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o Estado do Ceara sdo monitorados pela Cogerh 153 acudes, com capacidade de armaze

de m3.

ESTE ANO

O Estado do Ceara iniciou 0 ano com um volume acumulado de 1,245 bilhdo de m?3 (6,68%), estando hoje com 1,217
bilhdo de m3 (6,53%), que corresponde a uma reducao de 27,497 milhdes de m3, tendo recebido um aporte de 18,968 milhdes
de m3, desconsiderando os agudes Pacajus, Pacoti, Riachdo, Gavido e Curral Velho, em decorréncia das transferéncias
hidricas.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, o Estado do Ceara estava armazenando um volume de 2,145 bilhdes de m3
(11,50%), ndo registrando acude algum sangrando, mas 22 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este é o ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS
Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, o Estado do Ceara experimentou um aumento de 52.117.244 m3.
Foram registradas elevacgdes no nivel de dgua de 32 agudes, tendo recebido um aporte de 0 m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os acudes monitorados 2 estdo secos., por outro lado 47 agudes estdo no volume morto, dos quais 3 sdo
considerados estratégicos: Figueiredo, Frios e Pentecoste.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos acudes sdo os meses mar-abr-mai,
ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (7,57%), FEV (11,67%), MAR
(19,85%), ABR (37,53%), MAI (19,95%), JUN (3,43%).

CHUVAS

No estado do Ceara sdo monitorados pela Funceme cerca de 585 postos pluviométricos. Durante o més de jan/1900
foram registradas chuvas em 364 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 42
postos: 223,6 mm (posto=Peixe Gordo, municipio=Icapui); 216 mm (posto=Icapui, municipio=Icapui); 178,6 mm
(posto=Logradouro,  municipio=Alto  Santo); 168 mm  (posto=Tucunduba, municipio=Caucaia); 161 mm
(posto/municipio=Uruoca); 157 mm (posto/municipio=Ibicuitinga); 155,6 mm (posto=Fazenda Lacraia, municipio=Morada Nova);
152 mm (posto=Altamira, municipio=Taud); 130,6 mm (posto/municipio=Pacajus); 128 mm (posto=Sitio Saco,
municipio=Porteiras); 127 mm (posto/municipio=Morada Nova); 125 mm (posto=Fazenda Coque, municipio=Jaguaretama); 125
mm (posto=Fazenda Malaquias, municipio=Tejucuoca); 123 mm (posto=Baixio, municipio=Quiterianépolis); 118 mm
(posto=Baixa Fria, municipio=Canindé); 116 mm (posto/municipio=Amontada); 116 mm (posto=Furnas, municipio=Aracoiaba);
115 mm (posto/municipio=Santana Do Cariri); 115 mm (posto=Sitio Sapucaia Fagundes, municipio=Aquiraz); 114,2 mm
(posto=Independencia, municipio=Independéncia); 111 mm (posto/municipio=Itaitinga); 110 mm (posto=Uiraponga, municipio=M

A média das chuvas registradas no estado do Ceara foi de 168,4 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Nas Bacias Metropolitanas sdo monitorados 20 agudes, com capacidade de armazenamento de 1 371 bilhdo de m3.

ESTE ANO

As Bacias Metropolitanas iniciou 0 ano com um volume acumulado de 140,136 milhdes de m3 (10,22%), estando hoje
com 135,443 milhdes de m? (9,88%), que corresponde a uma redugéo de 4,694 milhdes de m3, tendo recebido um aporte de|
927,246 mil m3, desconsiderando os agudes Pacajus, Pacoti, Riachdo, Gavido e Curral Velho, em decorréncia das
transferéncias hidricas.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias Metropolitanas estava armazenando um volume de 282,631 milhdes de
m?3 (20,58%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacgéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, as Bacias Metropolitanas experimentaram um aumento de 6.103.654
m3. Este aumento tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condicdes podera no préximo final de més atingir
0 volume armazenado de 145,211 milhdes de m3 (10,59%).

Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 1 acude(Riachéo), tendo recebido um aporte de 29,912 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO;
Dentre os acudes monitorados o Unico acude que esta seco é o agude Penedo., por outro lado 9 acudes estédo no
volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes das Bacias Metropolitanas é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,85%), FEV]
(9,64%), MAR (16,26%), ABR (32,09%), MAI (23,48%), JUN (11,68%). Considerando o aporte até esta data, desconsiderando
os acudes Pacajus, Pacoti, Riachdo e Gavido, em decorréncia das transferéncias hidricas, se manter as referidas proporcées
é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 37,942 milhdes de m3.
CHUVAS

Nas Bacias Metropolitanas sdo monitorados pela Funceme cerca de 76 postos pluviométricos. Durante o més de
fevereiro de 2017 foram registradas chuvas em 66 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas, em 14 postos: 168 mm (posto=Tucunduba, municipio=Caucaia); 157 mm (posto/municipio=Ibicuitinga); 130,6 mm
(posto/municipio=Pacajus); 118 mm (posto=Baixa Fria, municipio=Canindé); 116 mm (posto=Furnas, municipio=Aracoiaba);
115 mm (posto=Sitio Sapucaia Fagundes, municipio=Aquiraz); 111 mm (posto/municipio=Itaitinga); 108 mm
(posto/municipio=Horizonte); 107,8 mm (posto=Pici, municipio=Fortaleza); 106 mm (posto=Guanaces, municipio=Cascavel);
106 mm (posto/municipio=Fortim); 106 mm (posto=Maracanau, municipio=Maracanat); 104 mm (posto=Itaipaba,
municipio=Pacajus); 102 mm (posto=Paripueira, municipio=Beberibe).

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias Metropolitanas foi de 171,4 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do AIto Jaguanbe séo monltorados 24 acudes, com capacidade de armazenamento de 2 780 b||h6es de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Alto Jaguaribe iniciou 0 ano com um volume acumulado de 372,683 milhdes de m?3 (13,41%), estando hoje
com 295,746 milhdes de m3 (10,64%), que corresponde a uma reducéo de 76,937 milhdes de m3, tendo recebido um aporte de
1,215 milhdo de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Alto Jaguaribe estava armazenando um volume de 642,838 milhdes de
m?3 (23,13%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 4 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacgéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, a Bacia do Alto Jaguaribe experimentou uma reducédo de 30,047
milhdes de m3. Esta reducéo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢ées podera no préximo final de
meés atingir o volume armazenado de 256,049 milhdes de m3 (9,21%).

Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 3 agudes(Jodo Lufs, Mamoeiro, Poco da Pedra), tendo recebido um
aporte de 39,190 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO]
Dentre os acudes monitorados o Unico agude que esta seco é o acude Nenhum., por outro lado 7 acudes estdo no
volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos agudes da Bacia do Alto Jaguaribe é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (7,34%), FEV|
(13,13%), MAR (19,44%), ABR (42,50%), MAI (16,51%), JUN (1,08%). Considerando o aporte até esta data, se manter as|
referidas proporcées é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 112,908 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Alto Jaguaribe sdo monitorados pela Funceme cerca de 73 postos pluviométricos. Durante o més de|
fevereiro de 2017 foram registradas chuvas em 50 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas, em 4 postos: 152 mm (posto=Altamira, municipio=Taud); 115 mm (posto/municipio=Santana Do Cariri); 114,2 mm
(posto=Independencia, municipio=Independéncia); 105,5 mm (posto/municipio=Altaneira).

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Alto Jaguaribe foi de 68,2 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Acara( sao monitorados 15 a(;udes com capamdade de armazenamento de 1,720 bilh&o de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Acarau iniciou o ano com um volume acumulado de 119,707 milhdes de m3 (6,96%), distribuidos em 15
acudes monitorados, estando hoje com 135,734 milhdes de m3 (7,89%), que corresponde a um aumento de 16,027 milhdes de
m3, tendo recebido um aporte de 2,094 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Acaral estava armazenando um volume de 147,126 milhdes de m3
(8,54%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 2 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacgéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS
Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, a Bacia do Acaral experimentou um aumento de 19.574.276 m3.
Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 8 acudes, tendo recebido um aporte de 67,550 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO;
Dentre os agudes monitorados o Unico agude que esta seco é o agude Nenhum., por outro lado 3 agudes estdo no
volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos agudes da Bacia do Acaral é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,71%), FEV (8,04%), MAR
(24,03%), ABR (41,01%), MAI (18,64%), JUN (2,56%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas propor¢cdes
é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 203,904 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Acarall séo monitorados pela Funceme cerca de 69 postos pluviométricos. Durante o més de fevereiro de,
2017 foram registradas chuvas em 59 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 1
postos: 103,4 mm (posto=Salao, municipio=Senador S4).

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Acarau foi de 152,4 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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79 BACIA DO RI0O SALGADO
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Na Bacia do Salgao s&0 monitorados 15 ad, com capacidad de armazenamento de 42,230 milhdes de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Salgado iniciou o ano com um volume acumulado de 42,551 milhdes de m3 (9,41%), distribuidos em 15
acudes monitorados, estando hoje com 48,660 milhdes de m3 (10,76%), que corresponde a um aumento de 6,109 milhdes de|
m3, tendo recebido um aporte de 4,221 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Salgado estava armazenando um volume de 57,912 milhdes de m3
(12,71%), néo registrando acude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € o0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS
Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, a Bacia do Salgado experimentou um aumento de 5.075.989 m3.
Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 5 acudes(Atalho, Cachoeira, Gomes, Rosario, Thoméas Osterne), tendo
recebido um aporte de 136,158 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO;
Dentre os acudes monitorados o Unico agude que esta seco é o acude Nenhum., por outro lado 2 acudes estdo no
volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Salgado é fev-mar-
abr, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (11,60%), FEV (18,07%), MAR|
(26,88%), ABR (28,27%), MAI (14,04%), JUN (1,15%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas proporgées
é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 41,964 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Salgado sdo monitorados pela Funceme cerca de 59 postos pluviométricos. Durante o més de fevereiro de
2017 foram registradas chuvas em 53 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 3
postos: 128 mm (posto=Sitio Saco, municipio=Porteiras); 115 mm (posto/municipio=Santana Do Cariri); 100 mm (posto=Monte
Alegre, municipio=Barro).

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Salgado foi de 156,1 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacna do Banabuil sé&o monitorados 19 a(;udes com capamdade de armazenamento de 2,766 bilhdes de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Banabuiu iniciou o ano com um volume acumulado de 48,150 milhdes de m3 (1,74%), distribuidos em 19
acudes monitorados, estando hoje com 54,219 milhdes de m3 (1,96%), que corresponde a um aumento de 6,069 milhdes de
m3, tendo recebido um aporte de 83,440 mil m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Banabuil estava armazenando um volume de 81,930 milhdes de m3
(2,96%), ndo registrando acude algum sangrando, mas 5 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacgéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS
Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, a Bacia do Banabuil experimentou um aumento de 9.311.612 m3.
Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 3 agudes(Banabuit, Curral Velho, Pedras Brancas), tendo recebido
um aporte de 2,691 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO;
Dentre os agudes monitorados o Unico agude que esta seco é o agude Nenhum., por outro lado 9 acudes estdo no
volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos agudes da Bacia do Banabui(l € mar-
abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (9,75%), FEV (7,38%),
MAR (13,64%), ABR (39,86%), MAI (23,68%), JUN (5,70%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 68,894 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Banabuil séo monitorados pela Funceme cerca de 66 postos pluviométricos. Durante o més de fevereiro de
2017 foram registradas chuvas em 57 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 9
postos: 157 mm (posto/municipio=Ibicuitinga); 155,6 mm (posto=Fazenda Lacraia, municipio=Morada Nova); 152 mm
(posto=Altamira, municipio=Taud); 127 mm (posto/municipio=Morada Nova); 125 mm (posto=Fazenda Coque,
municipio=Jaguaretama); 118 mm (posto=Baixa Fria, municipio=Canindé); 110 mm (posto=Uiraponga, municipio=Morada
Nova); 106 mm (posto/municipio=Senador Pompeu); 103,4 mm (posto=Passagem - Fogareiro, municipio=Quixeramobim).

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Banabuit foi de 134,6 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Baixo Jaguaribe é monitorado um uUnico acude, Santo Anténio de Russas, com capacidade de

armazenamento de 24,000 milhdes de m3.

ESTE ANO
A Bacia do Baixo Jaguaribe iniciou 0 ano com um volume acumulado de 0 m3 (0,00%), estando hoje com 0 m3 (0,00%),
que corresponde a uma redugéo de 0 m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Baixo Jaguaribe estava armazenando um volume de 0 m3 (0,00%), ndo
registrando acude algum sangrando, mas 1 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS
#VALOR!

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Baixo Jaguaribe é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,11%), FEV]
(11,13%), MAR (19,26%), ABR (32,38%), MAI (23,87%), JUN (7,26%). Considerando o aporte até esta data, se manter as
referidas proporgdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 0 m3.

CHUVAS

Na Bacia do Baixo Jaguaribe sdo monitorados pela Funceme cerca de 29 postos pluviométricos. Durante o més de
fevereiro de 2017 foram registradas chuvas em 28 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas, em 8 postos: 223,6 mm (posto=Peixe Gordo, municipio=Icapuf); 216 mm (posto=Icapui, municipio=Icapuf); 178,6 mm
(posto=Logradouro, municipio=Alto Santo); 157 mm (posto/municipio=Ibicuitinga); 155,6 mm (posto=Fazenda Lacraia,
municipio=Morada Nova); 106 mm (posto=Guanaces, municipio=Cascavel); 106 mm (posto/municipio=Fortim); 104 mm
(posto=Quixere, municipio=Quixeré).

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Baixo Jaguaribe foi de 200,8 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Nas Bacias do Coreau sdo monitorados 10 agudes, com capacidade de arazenamento de 308,618 milhdes de m3.

ESTE ANO

As Bacias do Coreal iniciou 0 ano com um volume acumulado de 79,195 milhdes de m3 (25,66%), distribuidos em 10
acudes monitorados, estando hoje com 96,011 milhdes de m3 (31,11%), que corresponde a um aumento de 16,816 milhdes de
m3, tendo recebido um aporte de 3,122 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias do Coreal estava armazenando um volume de 99,560 milhdes de m3
(32,25%), néo registrando acude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacgéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, as Bacias do Coreall experimentaram um aumento de 18.700.397 m3.
Este aumento tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no préximo final de més atingir o
volume armazenado de 118,727 milhées de m? (38,47%).

Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 8 agudes, tendo recebido um aporte de 100,704 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO;
Dentre os acudes monitorados o Unico agude que esta seco é o acude Nenhum., por outro lado 2 acudes estdo no
volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias do Coreall € mar-
abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,37%), FEV (12,00%),
MAR (26,07%), ABR (35,83%), MAI (17,63%), JUN (3,10%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 142,648 milhdes de m3.

CHUVAS

Nas Bacias do Coreaul sdo monitorados pela Funceme cerca de 46 postos pluviométricos. Durante o més de fevereiro
de 2017 foram registradas chuvas em 38 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 2
postos: 161 mm (posto/municipio=Uruoca); 103,4 mm (posto=Salao, municipio=Senador S4).

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias do Coread foi de 216,9 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Curu s&o monitorados 13 acudes, com capacidade de armazenamento de 1,030 bilhdo de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Curu iniciou 0 ano com um volume acumulado de 15,264 milhdes de m? (1,48%), distribuidos em 13 agudes
monitorados, estando hoje com 15,968 milhdes de m? (1,55%), que corresponde a um aumento de 703,728 mil m3, tendo
recebido um aporte de 296,404 mil m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Curu estava armazenando um volume de 28,076 milhdes de m3
(2,71%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 4 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, a Bacia do Curu experimentou um aumento de 2.108.202 m3. Este
aumento tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢des podera no préximo final de més atingir o volume
armazenado de 19,765 milhdes de m3 (1,92%).

Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 2 acudes(Itapajé, Pentecoste), tendo recebido um aporte de 9,562 mil
ma.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO;
Dentre os agudes monitorados o Unico agude que estd seco é o agude Jerimum., por outro lado 4 acudes estdo no
volume morto, dos quais 2 sdo considerados estratégicos: Frios e Pentecoste.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos agudes da Bacia do Curu é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,24%), FEV (6,08%), MAR
(18,44%), ABR (43,77%), MAI (24,16%), JUN (2,31%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas propor¢cdes
é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 40,927 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Curu sdo monitorados pela Funceme cerca de 41 postos pluviométricos. Durante o més de fevereiro de
2017 foram registradas chuvas em 32 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 3
postos: 118 mm (posto=Baixa Fria, municipio=Canindé); 107 mm (posto/municipio=Pentecoste); 105 mm
(posto/municipio=General Sampaio).

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Curu foi de 102,8 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Nas Bacias dos Sertdes de Cratels sdo monitorados 10 acudes, com capacidade de armazenamento de 449,305
milhGes de m3.

ESTE ANO

As Bacias dos Sertdes de Crateus iniciou 0 ano com um volume acumulado de 6,242 milhdes de m? (1,39%), distribuidos
em 10 acudes monitorados, estando hoje com 7,279 milhdes de m? (1,62%), que corresponde a um aumento de 1,037 milh&o|
de m3, tendo recebido um aporte de 187,477 mil m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias dos Sertdes de Cratels estava armazenando um volume de 20,619
milhdes de m3 (4,60%), nédo registrando acude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os uUltimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, as Bacias dos Sertdes de Cratels experimentaram um aumento de
1.879.333 m3. Este aumento tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no préximo final de
més atingir o volume armazenado de 10,554 milhdes de m3 (2,35%).

Néo foi registrado elevagdes no nivel de agua

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO;
Dentre os acudes monitorados o Unico agude que esta seco é o acude Nenhum., por outro lado 5 acudes estdo no
volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias dos Sertdes de
Cratels é mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (18,89%),
FEV (12,16%), MAR (25,94%), ABR (27,29%), MAI (15,04%), JUN (0,69%). Considerando o aporte até esta data, se manter as
referidas proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 10,382 milhdes de m3.

CHUVAS

Nas Bacias dos Sertdes de Cratelis sdo monitorados pela Funceme cerca de 35 postos pluviométricos. Durante 0 més
de fevereiro de 2017 foram registradas chuvas em 21 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas, em 2 postos: 114,2 mm (posto=Independencia, municipio=Independéncia); 103 mm (posto/municipio=Poranga).

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias dos Sertdes de Crateus foi de 91,2 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Fonte: hitp://www.dnocs.gov.br/~apoena/var/files/naticias/2300/main:jpg
Nas Bacias do Litoral séo monltorados 10 agudes, com capacidade de armazenamento de 215,135 milhdes de m3.

ESTE ANO

As Bacias do Litoral iniciou 0 ano com um volume acumulado de 55,978 milhdes de m? (26,02%), distribuidos em 10
acudes monitorados, estando hoje com 60,991 milhdes de m3 (28,35%), que corresponde a um aumento de 5,013 milhdes de
m3, tendo recebido um aporte de 2,075 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias do Litoral estava armazenando um volume de 81,596 milhdes de m3
(37,93%), néo registrando agude algum sangrando, mas 1 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € 0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS
Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, as Bacias do Litoral experimentaram um aumento de 7.150.548 m3.
Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 2 acudes(Gameleira, Missi), tendo recebido um aporte de 66,931 mil
m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO;
Dentre os acudes monitorados o Unico agude que esta seco é o agcude Nenhum., por outro lado o agude Santa Maria de
Aracatiacu € o Unico acude esta no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias do Litoral € mar-abr
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,91%), FEV (8,36%), MAR
(28,78%), ABR (34,01%), MAI (19,54%), JUN (3,41%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas proporcées
é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 91,045 milhdes de m3.

CHUVAS

Nas Bacias do Litoral sdo monitorados pela Funceme cerca de 30 postos pluviométricos. Durante o més de fevereiro de
2017 foram registradas chuvas em 23 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 3
postos: 116 mm (posto/municipio=Amontada); 108 mm (posto=Santa Cruz, municipio=Amontada); 100 mm (posto=Arapari,
municipio=Itapipoca).

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias do Litoral foi de 148,1 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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BACIAS DA SERRA DA IBIAPABA
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ESTE ANO
As Bacias da Serra da Ibiapaba iniciou 0 ano com um volume acumulado de 19,591 milhdes de m? (13,89%), estando hoje com 17,857|
milhdes de m? (12,66%), que corresponde a uma reducéo de 1,734 milhdo de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias da Serra da Ibiapaba estava armazenando um volume de 21,426 milhdes de m3
(15,20%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este é o0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS
Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017, as Bacias da Serra da Ibiapaba experimentaram uma reducéo de 506,006 mil m3.
N&o foi registrado elevagdes no nivel de agua

DISTRIBUI(;AO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de 4gua aos agudes das Bacias da Serra da Ibiapaba é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,74%), FEV (11,52%), MAR (23,25%), ABR|
(34,72%), MAI (15,66%), JUN (8,09%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas proporgdes é esperado neste primeiro
semestre um aporte em torno de 1,312 milhdo de m3.

CHUVAS

Nas Bacias da Serra da Ibiapaba s&o monitorados pela Funceme cerca de 24 postos pluviométricos. Durante o més de fevereiro de
2017 foram registradas chuvas em 22 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 1 postos: 103 mm
(posto/municipio=Poranga).

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias da Serra da Ibiapaba foi de 151,4 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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(@] a(;ude Castanhdo tem a capamdade de armazenamento de 6700 bilhdes de m3, pertence 2 Bacia do Médio
Jaguaribe, estéa localizado no municipio de Alto Santo e foi construido em 2002.

O acgude Castanhdo sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 106 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 68 m.O volume armazenado médio, a partir de 2002, € de 3,857 bilhdes
de m3 ( 57,57%), enquanto que o nivel de agua médio é de 95,43 m,

As aguas transferidas do acude CastanhZo, através do Eix&o das Aguas, alimentam o sistema de abastecimento de
agua bruta da Regido Metropolitana de Fortaleza e o Complexo Industrial e Portuario do Pecém (CIPP).

Em determinadas condig6es contribui para o atendimento do Perimetro Irrigado do Tabuleiro de Russas.

ESTE ANO

Com relagé@o ao inicio do ano, houve um aumento de 0,10 m na cota, que equivale & um aumento de 340.816.768 m3.
Neste ano o acude Castanhdo ja recebeu um aporte de 20,024 milhdes de m3, que equivale a 5,19% da média histérica
(385,948 milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano 'Pouco Caudaloso
(entre 10.737.788 e 26.321.401 m?3)', que tem semelhanga com os anos 2010, 2013 e 2016. Nestes anos a afluéncia média
desde esta data até o final da estacéo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 459,849 milhdes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de Agua encontrava-se 6,64 m acima, na cota 78,88 m, que equivale ao
volume armazenado de 663,448 milhdes de m?3 (9,90%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 16 anos, este € um dos anos em que o acude Castanh&o apresentou-se com um
dos menores volumes armazenados (30 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o agude Castanhdo experimentou uma elevagdo de 33 cm, no seu
nivel de 4gua, o que equivale a um aumento de 11,822 milh6es de m3.Neste periodo considerado néo foi registrado alteracéo
relevante, tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Orés tem a capaudade de armazenamento de 1 940 bllhao de m3 pertence a Bacia do Alto Jaguarlbe esta
localizado no municipio de Orés e foi construido em 1962.

O acude Oroés sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 199,5 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 169 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 1,288 bilhdo de m3 (|
66,38%), enquanto que o nivel de agua médio é de 194,94 m, neste mesmo periodo o acude Ords nunca esteve no volume
morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1980, 1981, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2004, 2008, 2009 e 2011.

As aguas do acude Ords perenizam o trecho do rio Jaguaribe até o limite da bacia hidraulica do agcude Castanhéo e
normalmente transfere aguas para o agude Lima Campos para o atendimento do perimetro Icé-Limas Campos, através de
canal e tinel, e também transfere dguas para o agude Joaquim Tavdra, através do canal Oros-Feiticeiro.

ESTE ANO

Com relagdo ao inicio do ano, houve uma redugéo de 2,26 m na cota, que equivale a uma reducéo de 276,601 milhdes
de m3. Neste ano o agude Oros ja recebeu um aporte de 12,371 milhdes de m3, que equivale a 7,96% da média historica
(155,449 milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano 'Pouco Caudaloso
(entre 8.622.766 e 22.222.884 m3)', que tem semelhanga com os anos 1988, 1994, 2001, 2006, 2013 e 2015. Nestes anos a
afluéncia média desde esta data até o final da estagdo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 859,342 milh6es de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 6,29 m acima, na cota 189,97 m, que equivale ao
volume armazenado de 479,451 milhdes de m?3 (24,71%).

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a esta data, nos ultimos 40 anos, este € o ano em que o agude Ords esta com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o acude Ords experimentou uma reducéo de 108 cm, no seu nivel de
agua, o que equivale a uma reducgédo de 33,793 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducédo da ordem de
3,9 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma constante.Neste periodo considerado nao foi registrado alteracéo
relevante, tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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(@) a(;ude Banabuit tem a capamdade de armazenamento de 1, 601 bilhdo de m3, pertence BaC|a do Banabmu esti
localizado no municipio de Banabuil e foi construido em 1966.

O acude Banabuil sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 142,5 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 94,12 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 694,603
milhdes de m3 (43,39%), enquanto que o nivel de 4gua médio é de 128,93 m,

ESTE ANO

Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 0,92 m na cota, que equivale a um aumento de 6.872.204 m3.
Neste ano o acude Banabuiu j& recebeu um aporte de 3,436 milhdes de m3, que equivale a 5,74% da média histérica (59,826
milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano 'Normal (entre 0.000 e
7.960.858 m3)', que tem semelhanca com os anos 1995, 1996, 1998, 1999, 2006, 2008, 2009, 2012 e 2016. Nestes anos a
afluéncia média desde esta data até o final da estagéo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 557,382 milh6es de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,56 m abaixo, na cota 101,51 m, que equivale ao
volume armazenado de 7,825 milhdes de m?3 (0,49%).

ULTIMOS ANOS
Com relagé@o a esta data, nos ultimos 42 anos, este € um dos anos em que o acude Banabuil apresentou-se com um
dos menores volumes armazenados (20 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o acude Banabuil experimentou uma elevac¢éo de 113 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a um aumento de 3,004 milhées de m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, ndo
houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 1 cm no nivel de 4gua e de até 20.311 m3,
no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Pacajus tem a capacidade de armazenamento de 232 000 mllhoes de m3, pertence a BaC|as Metropolitanas,
esta localizado no municipio de Pacajus e foi construido em 1993.

O acude Pacajus sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 38 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 25 m.O volume armazenado médio, a partir de 1993, é de 169,244 milhdes de m3 (|
72,95%), enquanto que o nivel de agua médio é de 35,46 m, neste mesmo periodo o agude Pacajus esteve no volume morto
nos anos de 1993 e 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 e
2011.

O acude Pacajus faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gaviao. Também contribui para
o abastecimento de Cascavel, Beberibe e o Distrito Industrial de Pacajus. Quando é atingido a cota 36 m deixa de haver|
transferéncia do agude Pacajus para o agude Pacoti.

ESTE ANO
Com relagdo ao inicio do ano, houve uma redugdo de 0,01 m na cota, que equivale a uma reducéo de 24,028 milhées
de m3. Neste ano o acude Pacajus ainda néo teve aporte de agua.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 1,29 m acima, na cota 30,55 m, que equivale ao
volume armazenado de 38,335 milhdes de m? (16,52%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 24 anos, este € um dos anos em que o acude Pacajus apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (20 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o acude Pacajus experimentou uma elevacédo de 17 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a um aumento de 1,826 milhdo de m3.Neste periodo considerado ndo foi registrado alteracéo
relevante, tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O a(;ude Pacotl tem a capamdade de armazenamento de 380 000 milhGes de m3, pertence a Bacias Metropolitanas,
esta localizado no municipio de Horizonte e foi construido em 1981.

O agude Pacoti sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 45 m e permanece no volume morto quando o0s
niveis de agua estiverem abaixo da cota 31 m.O volume armazenado médio, a partir de 1997, é de 178,916 milhdes de m3 (
47,08%), enquanto que o nivel de Agua médio é de 39,27 m, neste mesmo periodo o agude Pacoti esteve no volume morto no
ano de 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1995, 1996, 2002, 2003, 2004 e 2009.

O acude Pacoti faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gavido. Também contribui para o
abastecimento de Pacajus, Horizonte e Chorozinho. Quando é atingido a cota 36,16 m, torna-se necessario bombeamento

para transferis as 4guas do agude Pacoti/Riachdo para o acude Gaviao.

ESTE ANO
Com relagdo ao inicio do ano, houve uma reducgdo de 0,39 m na cota, que equivale & uma redugéo de 37,576 milhdes
de m3. Neste ano o agude Pacoti ainda néo teve aporte de agua.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de Agua encontrava-se 5,20 m acima, na cota 37,47 m, que equivale ao
volume armazenado de 117,274 milhdes de m3 (30,86%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 25 anos, este € um dos anos em que o agude Pacoti apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (40 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o acude Pacoti experimentou uma elevagéo de 1 cm, no seu nivel de
agua, o que equivale a um aumento de 106,622 mil m3.Neste periodo considerado néo foi registrado alteracéo relevante, tanto
no nivel de 4gua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Riachado tem a capacidade de armazenamento de 46,950 milhdes de m3, pertence a Bacias Metropolitanas,
esta localizado no municipio de Itaitinga e foi construido em 1981.

O acude Riachao sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 45 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 31 m.O volume armazenado médio, a partir de 1997, é de 24,098 milhGes de m3 (|
51,33%), enquanto que o nivel de agua médio é de 39,53 m, neste mesmo periodo o acude Riachdo nunca esteve no volume
morto, tendo sangrado nos anos de 1995, 1996, 2002, 2003, 2004 e 2009.

O acude Riachéo faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o acude Gaviao.

ESTE ANO
Com relagdo ao inicio do ano, houve uma redugdo de 0,27 m na cota, que equivale a uma reducéo de 13,702 milh6es
de m3. Neste ano o agude Riachao ainda nao teve aporte de agua.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 1,15 m acima, na cota 37,47 m, que equivale ao
volume armazenado de 16,190 milhdes de m? (34,48%).

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a esta data, nos ultimos 23 anos, este € um dos anos em que o agude Riachdo apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (40 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o agude Riach&do experimentou uma elevacédo de 40 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a um aumento de 1,028 milhdo de m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, ndao houve
evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de 3 cm no nivel de agua e de até 69.906 m3, no volume
armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Gavido tem a capaudade de armazenamento de 33,300 mllhoes de m3, pertence a Bacias Metropolitanas, esté
localizado no municipio de Pacatuba e foi construido em 1974.

O acude Gavido sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 36 m e permanece no volume morto quando 0s
niveis de agua estiverem abaixo da cota 34 m.O volume armazenado médio, a partir de 1996, é de 29,358 milh6es de m3 (
88,16%), enquanto que o nivel de agua médio é de 35,35 m, neste mesmo periodo o agude Gavido esteve no volume morto
nos anos de 1998 e 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 e
2011.

O acude Gavido é o manancial responsavel pelo abastecimento de Fortaleza e do Complexo Industrial e Portuario do
Pecém (CIPP) e opera o tempo todo recebendo &guas do sistema hidrico que envolve o Eixdo das Aguas e os agudes
Castanhdo, Pacajus, Pacoti e Riachdo. Para operar adequadamente a ETA-Gavido exige que a cota seja pelo menos 35,58 m.

ESTE ANO

O agude Gaviao iniciou o ano com o nivel de agua na cota 34,93, que equivale ao volume armazenado de 27,047
milhdes de m3 (81,22%), estando hoje nestas mesmas condicdes iniciais. Neste ano o acude Gavido ainda néo teve aporte de
agua.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,12 m acima, na cota 35,05 m, que equivale ao
volume armazenado de 27,685 milhdes de m? (83,14%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 25 anos, este € um dos anos em que o acude Gavido apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (50 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o agude Gavido experimentou uma elevacéo de 5 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a um aumento de 259,496 mil m3.Neste periodo considerado nédo foi registrado alteragdo relevante,
tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Acarape do Melo tem a capamdade de armazenamento de 29 600 mllhoes de m3, pertence a Bacias
Metropolitanas, esta localizado no municipio de Redencao e foi construido em 1924.

O acude Acarape do Meio sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 130,02 m e permanece no volume
morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 105,5 m.O volume armazenado médio, a partir de 1992, é de 21,173
milhdes de m3 ( 71,53%), enquanto que o nivel de agua médio é de 124,91 m, neste mesmo periodo o acude Acarape do Meio
esteve no volume morto no ano de 1993 e foi registrado sangria nos anos de 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO

Com relagdo ao inicio do ano, houve uma reducgédo de 1,21 m na cota, que equivale & uma reducéo de 4,488 milhdes de
m3. Neste ano o agude Acarape do Meio ja recebeu um aporte de 173,938 mil m3, que equivale a 4,25% da média histérica
(4,095 milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entédo, pode ser enquadrado como um ano '‘Normal (entre
112.468 e 1.862.818 m3)', que tem semelhanca com os anos 1994, 1998, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010 e 2016. Nestes anos
a afluéncia média desde esta data até o final da estacéo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 57,446 milhdes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 4,06 m acima, na cota 117,72 m, que equivale ao
volume armazenado de 7,562 milhGes de m3 (25,55%).

ULTIMOS ANOS
Com relacédo a esta data, nos Ultimos 26 anos, este € um dos anos em que o acude Acarape do Meio apresentou-se
com um dos menores volumes armazenados (30 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o agude Acarape do Meio experimentou uma reducdo de 51 cm, no
seu nivel de agua, o que equivale a uma reducéo de 414,796 mil m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducdo da
ordem de 1,9 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma constante.Neste periodo considerado néo foi registrado
alteracao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Araras tem a capaudade de armazenamento de 859,533 milhdes de m3, pertence a Bacia do Acarad, esta
localizado no municipio de Varjota e foi construido em 1958.

O acude Araras sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 153 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 129,5 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 615,974 milhdes de
m3 ( 71,66%), enquanto que o nivel de dgua médio é de 149,96 m, neste mesmo periodo o acude Araras nunca esteve no
volume morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1996, 2003, 2004, 2009 e 2011.

ESTE ANO

Com relacgéo ao inicio do ano, houve um aumento de 0,86 m na cota, que equivale a um aumento de 29.679.944 m3.
Neste ano o acude Araras ja recebeu um aporte de 4,301 milhdes de m3, que equivale a 7,84% da média historica (54,856
milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entédo, pode ser enquadrado como um ano 'Pouco Caudaloso (entre
3.387.480 e 5.293.103 m3)', que tem semelhanca com os anos 1991, 1992, 1998, 2005, 2006 e 2014. Nestes anos a afluéncia
média desde esta data até o final da estagdo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 54,968 milhGes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,12 m acima, na cota 134,12 m, que equivale ao
volume armazenado de 34,001 milhdes de m? (3,96%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 32 anos, este € o0 ano em que o agude Araras esta com menor volume
armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o acude Araras experimentou uma elevacao de 96 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a um aumento de 2,896 milhdes de m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, nao
houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 1 cm no nivel de agua e de até 30.146 m3,
no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O agude Ayres de Sousa tem a capacidade de armazenamento de 96,800 milh6es de m3, pertence a Bacia do Acarad,
esta localizado no municipio de Sobral e foi construido em 1936.

O acude Ayres de Sousa sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 95 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 82 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 80,722 milhdes
de m3 ( 83,39%), enquanto que o nivel de agua médio é de 93,63 m, neste mesmo periodo o acude Ayres de Sousa nuncal
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO

Com relacédo ao inicio do ano, houve um aumento de 1,59 m na cota, que equivale a um aumento de 10.203.378 m3.
Neste ano o acude Ayres de Sousa ja recebeu um aporte de 6,615 milhdes de m3, que equivale a 30,35% da média histérica
(21,796 milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano 'Normal (entre
2.897.717 e 8.714.123 m3)', que tem semelhanga com os anos 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001 e 2013.
Nestes anos a afluéncia média desde esta data até o final da estacdo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 264,811 milhdes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,61 m abaixo, na cota 83,85 m, que equivale ao
volume armazenado de 13,888 milhdes de m3 (14,35%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 32 anos, este € um dos anos em que o agude Ayres de Sousa apresentou-se com
um dos menores volumes armazenados (20 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o agude Ayres de Sousa experimentou uma elevagéo de 144 cm, no
seu nivel de agua, o que equivale a um aumento de 5,740 milh6es de m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas,
ndo houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 6 cm no nivel de agua e de até
209.535 m3, no volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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(0] a(;ude Jaburu | tem a capacidade de armazenamento de 141 000 milhdes de m3, pertence a Bauas da Serra da
Ibiapaba, esta localizado no municipio de Ubajara e foi construido em 1983.

O agude Jaburu | sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 716,38 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 694,05 m.O volume armazenado médio, a partir de 1992, é de 124,971
milhées de m3 ( 88,63%), enquanto que o nivel de agua médio é de 715,11 m, neste mesmo periodo o acude Jaburu | nunca
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO

Com relagdo ao inicio do ano, houve uma redugdo de 0,68 m na cota, que equivale a uma reducéo de 19,591 milhées
de m3. Neste ano o agude Jaburu | ja recebeu um aporte de 239,614 mil m3, que equivale a 4,88% da média historica (4,908
milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano ‘Muito Pouco Caudaloso
(até 397.408 m3)', que tem semelhanca com os anos 2006, 2014, 2015 e 2017. Nestes anos a afluéncia média desde esta
data até o final da estacdo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 22,861 milhées de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 1,36 m acima, na cota 698,31 m, que equivale ao
volume armazenado de 21,430 milhdes de m? (15,20%).

ULTIMOS ANOS
Com relagcdo a esta data, nos Ultimos 22 anos, este € 0 ano em que o acude Jaburu | estd com menor volume
armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o agude Jaburu | experimentou uma redugdo de 21 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a uma redugéo de 506,006 mil m3.Neste periodo considerado nao foi registrado alteragdo relevante,
tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Pentecoste tem a capacidade de armazenamento de 360,000 milh6es de m3, pertence a Bacia do Curu, esta
localizado no municipio de Pentecoste e foi construido em 1957.

O acude Pentecoste sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 58 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 44,2 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 203,491
milhdes de m3 ( 56,53%), enquanto que o nivel de agua médio é de 54,40 m, neste mesmo periodo o acude Pentecoste nunca
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1996, 2003, 2004 e 2009.

As aguas do acude Pentecoste abastecem as cidades de Pentecoste, Sdo Luis do Curu e Croata. Em condigGes
normais pereniza os trechos de rio a jusante, atendendo os perimetros irrigados Curu-Pentecoste e Curu-Paraipaba.

ESTE ANO

Com relagdo ao inicio do ano, houve uma reducédo de 0,09 m na cota, que equivale & uma reducdo de 487,421 mil m3.
Neste ano o acude Pentecoste ja recebeu um aporte de 472,515 mil m3, que equivale a 1,69% da média histérica (28,015
milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano 'Normal (entre 0.000 e
1.762.505 m3)', que tem semelhanca com os anos 2000, 2005, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Nestes anos a afluéncia
média desde esta data até o final da estagcdo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 126,015 milhdes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 2,14 m acima, na cota 43,24 m, que equivale ao
volume armazenado de 4,906 milhdes de m3 (1,36%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 32 anos, este € o ano em que o acude Pentecoste esta com menor volume
armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 28 dias, a partir de 01/02/2017 o acude Pentecoste experimentou uma elevagdo de 12 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a um aumento de 79,328 mil m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, ndo houve
evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 3 cm no nivel de agua e de até 13.966 m3, no
volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.



