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No Estado do Ceara séo' monitorados pela C'ogerh 155 acgudes, com capacidade de armazenamento de -2 m3.

ESTE ANO

O Estado do Ceara iniciou o semestre com um volume acumulado de 2,262 bilhdes de m3 (12,14%), estando hoje com
2,150 bilhées de m3 (11,54%), que corresponde a uma reducdo de 111,505 milhdes de m3, tendo pontualmente recebido
aportes da ordem de 4,645 bilhdes de m3, desconsiderando os agudes Pacajus, Pacoti, Riachdo, Gavido e Curral Velho, em
decorréncia das transferéncias hidricas.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, o Estado do Ceara estava armazenando um volume de 1,950 bilhdo de m3
(10,45%), néo registrando acude algum sangrando, mas 30 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um dos anos com menor volume
armazenado (2° menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o Estado do Ceara experimentou uma reducéo de 111,505 milhdes de m3. Esta redugdo
tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cbes podera no proximo final de més atingir o volume
armazenado de 1,979 bilh&do de m3 (10,62%).

Foram registradas elevacgdes no nivel de agua de 59 agudes, tendo recebido um aporte de 0 m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 17 estdo secos., por outro lado 41 acudes estdo no volume morto, dos quais 3 sdo
considerados estratégicos: Figueiredo, Frios e Pentecoste.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes sdo os meses mar-abr-mai,
ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (7,57%), FEV (11,67%), MAR
(19,85%), ABR (37,53%), MAI (19,95%), JUN (3,43%).

CHUVAS

No estado do Ceara sdo monitorados pela Funceme cerca de 586 postos pluviométricos. Durante o més de julho de 2017
foram registradas chuvas em 293 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 1 postos:
144 mm (posto=Timonha, municipio=Granja).

A média das chuvas registradas no estado do Ceara foi de 44,6 mm.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Nas Bacias Metropolitanas sdo monitorados 22 acudes, com capacdade de armazenamento de 1,379 bilhdo de m3.

ESTE ANO

As Bacias Metropolitanas iniciou o semestre com um volume acumulado de 456,508 milhdes de m3 (33,11%), estando
hoje com 436,703 milhdes de m?3 (31,67%), que corresponde a uma reducdo de 19,805 milhdes de m3, tendo pontualmente)
recebido aportes da ordem de 4,821 bilh6es de m3, desconsiderando os acudes Pacajus, Pacoti, Riachdo, Gavido e Curral
Velho, em decorréncia das transferéncias hidricas.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias Metropolitanas estava armazenando um volume de 237,458 milhdes de
m3 (17,28%), nao registrando acude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacédo a esta data, nos dltimos 10 anos, este estd sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 as Bacias Metropolitanas experimentaram uma redugéo de 19,805 milhdes de m3. Esta|
reducdo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no préximo final de més atingir o volume
armazenado de 413,779 milhdes de m3 (30,01%).

Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 15 agudes, tendo recebido um aporte de 842,473 mil m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de 4gua aos acudes das Bacias Metropolitanas é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,85%), FEV
(9,64%), MAR (16,26%), ABR (32,09%), MAI (23,48%), JUN (11,68%). Considerando o aporte até esta data, desconsiderando
os acudes Pacajus, Pacoti, Riachdo e Gavido, em decorréncia das transferéncias hidricas, se manter as referidas proporcdes
é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 4,822 bilhdes de m3.

CHUVAS
Nas Bacias Metropolitanas sdo monitorados pela Funceme cerca de 76 postos pluviométricos. Durante o0 més de julho
de 2017 foram registradas chuvas em 58 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias Metropolitanas foi de 46 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Alto Jagﬁarlbe sdo monltorados 24 agudes com capacidade de armazenamento de 2 778 -t—)llhoes de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Alto Jaguaribe iniciou o semestre com um volume acumulado de 286,043 milh6es de m3 (10,30%), estando
hoje com 271,090 milhdes de m3 (9,76%), que corresponde a uma reducdo de 14,954 milhdes de m3, tendo pontualmente)
recebido aportes da ordem de 70,854 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Alto Jaguaribe estava armazenando um volume de 595,321 milh6es de
m3 (21,42%), nao registrando acude algum sangrando, mas 5 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos ultimos 10 anos, este € o ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS
Durante o més de julho de 2017 a Bacia do Alto Jaguaribe experimentou uma redugéo de 14,954 milhdes de m3.
Foram registradas elevagdes no nivel de dgua de 1 acude(Ords), tendo recebido um aporte de 88,481 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 4 estdo secos., por outro lado 7 agudes estdo no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes da Bacia do Alto Jaguaribe é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (7,34%), FEV
(13,13%), MAR (19,44%), ABR (42,50%), MAI (16,51%), JUN (1,08%). Considerando o aporte até esta data, se manter as
referidas proporcdes € esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 70,625 milhdes de m3.

CHUVAS
Na Bacia do Alto Jaguaribe sdo monitorados pela Funceme cerca de 73 postos pluviométricos. Durante o més de julho
de 2017 foram registradas chuvas em 15 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Alto Jaguaribe foi de 1,6 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Acarat sao monitorados 15 g,ues,- com ca 1 bilhdo de m?.

ESTE ANO

A Bacia do Acarau iniciou o semestre com um volume acumulado de 448,870 milhdes de m3 (26,08%), estando hoje
com 426,902 milh6es de m3 (24,80%), que corresponde a uma reducao de 21,968 milhées de m3, tendo pontualmente
recebido aportes da ordem de 404,022 milhées de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Acaral estava armazenando um volume de 171,332 milhdes de m3
(9,94%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 2 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 a Bacia do Acarau experimentou uma redugéo de 21,968 milhdes de m3. Esta reducao
tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no préximo final de més atingir o volume
armazenado de 403,177 milhdes de m3 (23,42%).

Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 3 agudes(Ayres de Sousa, Forquilha, Jenipapo), tendo recebido um
aporte de 55,018 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 2 estao secos., por outro lado 2 agudes estdo no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Acarau é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,71%), FEV (8,04%), MAR
(24,03%), ABR (41,01%), MAI (18,64%), JUN (2,56%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 403,924 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Acarall séo monitorados pela Funceme cerca de 69 postos pluviométricos. Durante o més de julho de 2017
foram registradas chuvas em 28 postos, nao sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Acarau foi de 6,3 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Salgado sao monltords 15 audes com capaadad de armazenamento de 452,273 milh6es de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Salgado iniciou o semestre com um volume acumulado de 66,713 milhdes de m3 (14,75%), estando hoje
com 63,228 milhdes de m3 (13,98%), que corresponde a uma redugao de 3,485 milhdes de m3, tendo pontualmente recebido
aportes da ordem de 45,949 milhées de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Salgado estava armazenando um volume de 65,653 milhdes de m3
(14,36%), nédo registrando agude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € o0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 a Bacia do Salgado experimentou uma reducéo de 3,485 milhdes de m3.

Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 3 acudes(Jenipapeiro I, Quixabinha, Ubaldinho), tendo recebido um
aporte de 43,437 mil m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Salgado é fev-mar:
abr, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (11,60%), FEV (18,07%),
MAR (26,88%), ABR (28,27%), MAI (14,04%), JUN (1,15%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 46,393 milhdes de m3.

CHUVAS
Na Bacia do Salgado sdo monitorados pela Funceme cerca de 59 postos pluviométricos. Durante o0 més de julho de!
2017 foram registradas chuvas em 28 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Salgado foi de 12,6 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Banabuill sdo monitorados 19 acudes, com capamdade de armazenamento de 2,759 bilhdes de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Banabuil iniciou o semestre com um volume acumulado de 96,973 milhdes de m3 (3,51%), estando hoje
com 92,715 milhdes de m3 (3,36%), que corresponde a uma reducéo de 4,259 milh6es de m3, tendo pontualmente recebido
aportes da ordem de 76,037 milh6es de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Banabuil estava armazenando um volume de 72,770 milhdes de m3
(2,63%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 6 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um dos anos com menor volume
armazenado (2° menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 a Bacia do Banabuit experimentou uma redugéo de 4,259 milhdes de m3. Esta redugao
tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no préximo final de més atingir o volume
armazenado de 87,155 milh6es de m3 (3,16%).

Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 14 acudes, tendo recebido um aporte de 6,107 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 2 estdo secos., por outro lado 9 agudes estdo no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Banabuit é mar-
abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (9,75%), FEV (7,38%),
MAR (13,64%), ABR (39,86%), MAI (23,68%), JUN (5,70%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 76,196 milhdes de m3.

CHUVAS
Na Bacia do Banabuil sdo monitorados pela Funceme cerca de 66 postos pluviométricos. Durante o més de julho de
2017 foram registradas chuvas em 38 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Banabuil foi de 28,7 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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ESTE ANO

A Bacia do Médio Jaguaribe iniciou o semestre com um volume acumulado de 356,573 milhdes de m3 (4,83%), estando
hoje com 332,140 milhdes de m?3 (4,50%), que corresponde a uma reducdo de 24,432 milhdes de m3, tendo pontualmente)
recebido aportes da ordem de 125,277 milh6es de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Médio Jaguaribe estava armazenando um volume de 527,100 milhées|
de m3 (7,13%), néo registrando agude algum sangrando, mas 5 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € o ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 a Bacia do Médio Jaguaribe experimentou uma reducéo de 24,432 milhdes de m3. Esta
reducdo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no proximo final de més atingir o volume
armazenado de 306,024 milhdes de m? (4,15%).

Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 8 agudes, tendo recebido um aporte de 4,323 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os acudes monitorados 5 estdo secos., por outro lado 8 acudes estdo no volume morto, dos quais um Unico é
considerado estratégico: Figueiredo.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos agudes da Bacia do Médio Jaguaribe|
é fev-mar-abr, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (7,36%), FEV
(23,90%), MAR (20,47%), ABR (25,70%), MAI (19,52%), JUN (3,06%). Considerando o aporte até esta data, se manter as
referidas proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 125,590 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Médio Jaguaribe sdo monitorados pela Funceme cerca de 37 postos pluviométricos. Durante o més de!
julho de 2017 foram registradas chuvas em 25 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Médio Jaguaribe foi de 50 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na BaC|a do Baixo Jaguarlbe € monitorado um Unico agude, Santo Antonlo de Russas, com capacidade de
armazenamento de 23,902 milhdes de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Baixo Jaguaribe iniciou o semestre com um volume acumulado de 267,701 mil m3 (1,12%), estando hoje
com 224,681 mil m3 (0,94%), que corresponde a uma redugéo de 43,020 mil m3, tendo pontualmente recebido aportes da
ordem de 610,613 mil m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Baixo Jaguaribe estava armazenando um volume de 0 m?3 (0,00%), ndo
registrando agude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um dos anos com menor volume
armazenado (2° menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 a Bacia do Baixo Jaguaribe experimentou uma reducao de 43,020 mil m3. Esta redugéo
tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cbes podera no proximo final de més atingir o volume
armazenado de 185,216 mil m3 (,77%).

Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 1 acude(Santo Antonio de Russas), tendo recebido um aporte de 0
m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes da Bacia do Baixo Jaguaribe é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,11%), FEV
(11,13%), MAR (19,26%), ABR (32,38%), MAI (23,87%), JUN (7,26%). Considerando o aporte até esta data, se manter as
referidas proporcdes € esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 610,613 mil m3.

CHUVAS

Na Bacia do Baixo Jaguaribe séo monitorados pela Funceme cerca de 29 postos pluviométricos. Durante o0 més de
julho de 2017 foram registradas chuvas em 23 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Baixo Jaguaribe foi de 47,3 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Nas Bacias do Coreau sao monitorados 10 agudes, com capacidade de armazenamento de 308,646 milhdes de mz.

ESTE ANO

As Bacias do Coread iniciou o0 semestre com um volume acumulado de 242,804 milhdes de m?3 (78,67%), estando hoje
com 232,287 milhées de m3 (75,26%), que corresponde a uma reducdo de 10,518 milhdes de m3, tendo pontualmente
recebido aportes da ordem de 236,538 milh6es de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias do Coreau estava armazenando um volume de 124,463 milhGes de m3
(40,32%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 1 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a esta data, nos dltimos 10 anos, este estd sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS

Durante o0 més de julho de 2017 as Bacias do Coreal experimentaram uma reducdo de 10,518 milhdes de m3. Esta
reducdo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no préximo final de més atingir o volume
armazenado de 220,697 milhdes de m3 (71,51%).

Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 1 acude(ltatina), tendo recebido um aporte de 25,585 mil m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias do Coreal é mar-
abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,37%), FEV (12,00%),
MAR (26,07%), ABR (35,83%), MAI (17,63%), JUN (3,10%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 236,538 milhdes de m3.

CHUVAS

Nas Bacias do Coreau sdo monitorados pela Funceme cerca de 46 postos pluviométricos. Durante o més de julho de
2017 foram registradas chuvas em 16 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 1
postos: 144 mm (posto=Timonha, municipio=Granja).

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias do Coread foi de 14,4 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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) BACIA DO RIO CURU
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Na Bacia do Curu sao monitorados 13 agudes, com capacidade de armazenamento de 1,028 bilhdo de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Curu iniciou o semestre com um volume acumulado de 139,725 milh6es de m3 (13,59%), estando hoje com
134,455 milhdes de m3 (13,08%), que corresponde a uma reducao de 5,269 milhdes de m3, tendo pontualmente recebido
aportes da ordem de 147,056 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Curu estava armazenando um volume de 26,152 milhdes de m3
(2,53%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 6 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS
Durante o més de julho de 2017 a Bacia do Curu experimentou uma reducéo de 5,269 milhdes de m3.
Foram registradas elevagdes no nivel de dgua de 7 acudes, tendo recebido um aporte de 167,263 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados o Unico agude que esta seco é o agude Desterro., por outro lado 3 acudes estdo no
volume morto, dos quais 2 séo considerados estratégicos: Frios e Pentecoste.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes da Bacia do Curu é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,24%), FEV (6,08%), MAR
(18,44%), ABR (43,77%), MAI (24,16%), JUN (2,31%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 147,056 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Curu sdo monitorados pela Funceme cerca de 41 postos pluviométricos. Durante o0 més de julho de 2017
foram registradas chuvas em 26 postos, nao sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Curu foi de 18 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Nas Bacias dos Sertdes de Cratels sao mnitorados 10 agudes, com capacidade de armazenamento de 449,521
milhdes de m3.

ESTE ANO

As Bacias dos Sertdes de CrateUs iniciou 0 semestre com um volume acumulado de 5,426 milhdes de m3 (1,21%),
estando hoje com 4,315 milhdes de m? (0,96%), que corresponde a uma reducdo de 1,111 milhdo de m3, tendo pontualmente
recebido aportes da ordem de 5,520 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias dos Sertdes de Cratelis estava armazenando um volume de 14,756
milhdes de m3 (3,28%), nao registrando agude algum sangrando, mas 3 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Gltimos 10 anos, este € o ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 as Bacias dos Sertdes de Cratels experimentaram uma reducgdo de 1,111 milhdo de
m3. Esta reducéo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no préximo final de més atingir
0 volume armazenado de 3,191 milhdes de m3 (,71%).

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 3 estéo secos., por outro lado 4 agudes estdo no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes das Bacias dos Sertdes de
CrateUs é mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (18,89%),
FEV (12,16%), MAR (25,94%), ABR (27,29%), MAI (15,04%), JUN (0,69%). Considerando o aporte até esta data, se manter|
as referidas proporcgdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 5,463 milhdes de m3.

CHUVAS

Nas Bacias dos Sertées de Cratels sdo monitorados pela Funceme cerca de 36 postos pluviométricos. Durante o0 més
de julho de 2017 foram registradas chuvas em 7 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias dos Sertdes de Crateus foi de 1,1 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Fonte; http://www.dnocs.gev.br/~apoena/var/files/noticias/2300/main.jpg
Nas Bacias do Litoral sdo monitorados 10 acudes, com capacidade de armazenamento de 214,886 milhdes de m3.

ESTE ANO

As Bacias do Litoral iniciou o semestre com um volume acumulado de 123,324 milhdes de m?3 (57,39%), estando hoje
com 118,445 milhdes de m? (55,12%), que corresponde a uma redugéo de 4,879 milhdes de m3, tendo pontualmente recebido
aportes da ordem de 116,440 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias do Litoral estava armazenando um volume de 87,020 milhdes de m3
(40,45%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 1 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacédo a esta data, nos dltimos 10 anos, este estd sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 as Bacias do Litoral experimentaram uma reducéo de 4,879 milhdes de m3.

Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 5 agudes(Gameleira, Gerardo Atimbone, Mundau, S. Pedro
Timbalba, Santa Maria de Aracatiacu), tendo recebido um aporte de 117,527 mil m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias do Litoral &€ mar-
abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,91%), FEV (8,36%),
MAR (28,78%), ABR (34,01%), MAI (19,54%), JUN (3,41%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 116,455 milhdes de m3.

CHUVAS
Nas Bacias do Litoral sdo monitorados pela Funceme cerca de 30 postos pluviométricos. Durante 0 més de julho de!
2017 foram registradas chuvas em 15 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias do Litoral foi de 16,4 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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BACIAS DA SERRA DA IBIAPABA
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Nas Bacias da Serra da Ibiapaba é monitorado um Unico agude, Jaburu I, com capacidade de armazenamento de 141,025 milhdes de|
m3.
ESTE ANO

As Bacias da Serra da Ibiapaba iniciou 0 semestre com um volume acumulado de 38,774 milhées de m?3 (27,49%), estando hoje com
37,992 milhdes de m3 (26,94%), que corresponde a uma reducdo de 781,924 mil m3, tendo pontualmente recebido aportes da ordem de|
23,008 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias da Serra da lbiapaba estava armazenando um volume de 27,697 milh6es de m3
(19,64%), ndo registrando acude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um dos anos com menor volume armazenado (-2°
menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS
Durante o més de julho de 2017 as Bacias da Serra da Ibiapaba experimentaram uma reducéo de 781,924 mil m3.
Foram registradas elevagées no nivel de agua de 1 agude(Jaburu I), tendo recebido um aporte de 25,739 mil m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias da Serra da Ibiapaba é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,74%), FEV (11,52%), MAR (23,25%),
ABR (34,72%), MAI (15,66%), JUN (8,09%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas proporgdes é esperado neste
primeiro semestre um aporte em torno de 23,008 milhdes de m3.

CHUVAS

Nas Bacias da Serra da Ibiapaba séo monitorados pela Funceme cerca de 23 postos pluviométricos. Durante o0 més de julho de 2017
foram registradas chuvas em 13 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias da Serra da Ibiapaba foi de 17,5 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Secretaria dos Recursos Hidricos

(@] a(;ude Castanhao tem a capamdade de armazenamento de 6700 bilhdes de m3 pertence a Bacia do Médio
Jaguaribe, estéa localizado no municipio de Alto Santo e foi construido em 2002.

O acgude Castanhdo sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 106 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 68 m.O volume armazenado médio, a partir de 2002, € de 3,857 bilhdes
de m3 ( 57,57%), enquanto que o nivel de agua médio é de 95,43 m,

As aguas transferidas do acude CastanhZo, através do Eix&o das Aguas, alimentam o sistema de abastecimento de
agua bruta da Regido Metropolitana de Fortaleza e o Complexo Industrial e Portuario do Pecém (CIPP).

Em determinadas condig6es contribui para o atendimento do Perimetro Irrigado do Tabuleiro de Russas.

ESTE ANO
Com relagdo ao inicio do ano, houve uma redugéo de 0,34 m na cota, que equivale & uma reducéo de 340,817 milhdes
de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de Agua encontrava-se 4,51 m acima, na cota 76,31 m, que equivale ao
volume armazenado de 516,944 milhdes de m?3 (7,72%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 16 anos, este € o ano em que o acude Castanhdo estd com menor volume
armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acude Castanhao experimentou uma reducéo de 65 cm, no seu nivel de dgua, o que
equivale a uma reducéo de 23,262 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducdo da ordem de 2,3 cm por|
dia. Esta alteracdo tem acontecido de uma forma constante. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento
historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 2 cm no nivel de agua e de até 722,560 mil m3, no
volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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) ACUDE OROS
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O agude Orés tem a capaudade de armazenamento de 1 940 bllhao de m3 pertence a Bacia do Alto Jaguarlbe esta
localizado no municipio de Orés e foi construido em 1962.

O acude Oroés sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 199,5 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 169 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 1,288 bilhdo de m3 (|
66,38%), enquanto que o nivel de agua médio é de 194,94 m, neste mesmo periodo o acude Ords nunca esteve no volume
morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1980, 1981, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2004, 2008, 2009 e 2011.

As aguas do acude Ords perenizam o trecho do rio Jaguaribe até o limite da bacia hidraulica do agcude Castanhéo e
normalmente transfere aguas para o agude Lima Campos para o atendimento do perimetro Icé-Limas Campos, através de
canal e tinel, e também transfere dguas para o agude Joaquim Tavdra, através do canal Oros-Feiticeiro.

ESTE ANO
Com relagdo ao inicio do ano, houve uma reducéo de 2,85 m na cota, que equivale a uma reducao de 276,601 milhdes
de ma.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 6,44 m acima, na cota 189,53 m, que equivale ao
volume armazenado de 452,661 milhdes de m3 (23,33%).

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a esta data, nos ultimos 40 anos, este € o ano em que o agude Ords esta com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o agcude Ords experimentou uma reducdo de 35 cm, no seu nivel de agua, o que
equivale a uma reducéo de 10,056 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducdo da ordem de 1,2 cm por|
dia. Esta alteracdo tem acontecido de uma forma constante. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento
historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 2 cm no nivel de agua e de até 574,720 mil m3, no
volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Banabwu tem a capamdade de armazenamento de 1 601 bilhdo de m3, pertence a Bacia do Banabum esta
localizado no municipio de Banabuil e foi construido em 1966.

O acude Banabuil sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 142,5 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 94,12 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 694,603
milhdes de m3 (43,39%), enquanto que o nivel de 4gua médio é de 128,93 m,

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 1,57 m na cota, que equivale & um aumento de 6.872.204 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de 4gua encontrava-se 0,06 m acima, na cota 102,78 m, que equivale ao
volume armazenado de 11,730 milhdes de m2 (0,73%).

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a
armazenado.

a esta data, nos Ultimos 42 anos, este € 0 ano em que o acude Banabuil estda com menor volume

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acude Banabuil experimentou uma reducéo de 6 cm, no seu nivel de agua, o que
equivale & uma reducédo de 200,512 mil m3. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento historicamente
relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 3 cm no nivel de agua e de até 100.281 m3, no volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Pacajus tem a capacidade de armazenamento de 232 000 milhdes de m3 pertence a Bacias Metropolitanas,
esta localizado no municipio de Pacajus e foi construido em 1993.

O acude Pacajus sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 38 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 25 m.O volume armazenado médio, a partir de 1993, é de 169,244 milhdes de m3 (|
72,95%), enquanto que o nivel de agua médio é de 35,46 m, neste mesmo periodo o agude Pacajus esteve no volume morto
nos anos de 1993 e 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 e
2011.

O acude Pacajus faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gaviao. Também contribui para
o abastecimento de Cascavel, Beberibe e o Distrito Industrial de Pacajus. Quando é atingido a cota 36 m deixa de haver|
transferéncia do agude Pacajus para o agude Pacoti.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 4,42 m na cota, que equivale & um aumento de 24.027.804 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 3,35 m abaixo, na cota 30,34 m, que equivale ao
volume armazenado de 35,866 milhdes de m? (15,46%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 25 anos, este € um dos anos em que o acude Pacajus apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (70 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o agude Pacajus experimentou uma reducdo de 6 cm, no seu nivel de agua, o que
equivale a uma reducao de 1,548 milhdo de m3. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento historicamente
relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 4 cm no nivel de agua e de até 1,032 milhdo de m3, no volume
armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acgude Pacoti tem a capacidade de armazenamento de 380,000 milhdes de m3, pertence
esta localizado no municipio de Horizonte e foi construido em 1981.

O agude Pacoti sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 45 m e permanece no volume morto quando o0s
niveis de agua estiverem abaixo da cota 31 m.O volume armazenado médio, a partir de 1997, é de 178,916 milhdes de m3 (
47,08%), enquanto que o nivel de &gua médio é de 39,27 m, neste mesmo periodo o agude Pacoti esteve no volume morto no
ano de 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1995, 1996, 2002, 2003, 2004 e 2009.

O acude Pacoti faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gavido. Também contribui para o
abastecimento de Pacajus, Horizonte e Chorozinho. Quando é atingido a cota 36,16 m, torna-se necessario bombeamento
para transferis as 4guas do agude Pacoti/Riachdo para o acude Gaviao.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 6,56 m na cota, que equivale & um aumento de 37.575.600 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de 4gua encontrava-se 2,86 m abaixo, na cota 36,36 m, que equivale ao
volume armazenado de 93,643 milhdes de m3 (24,64%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 25 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que diz respeito ao
volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o agude Pacoti experimentou uma reducéo de 57 cm, no seu nivel de 4gua, o que
equivale a uma reducéo de 15,108 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducdo da ordem de 2,0 cm por|
dia. Esta alteracdo tem acontecido de uma forma constante. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento
historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 2 cm no nivel de agua e de até 497.664 m3, no volume
armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Riachdo tem a capacidade de armazenamento de 47,917 milhdes de m3, pertence a Bacias Metropolitanas,
esta localizado no municipio de Itaitinga e foi construido em 1981.

O acude Riachao sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 45 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 31 m.O volume armazenado médio, a partir de 1997, é de 24,098 milhGes de m3 (|
50,29%), enquanto que o nivel de agua médio é de 39,53 m, neste mesmo periodo o acude Riachdo nunca esteve no volume
morto, tendo sangrado nos anos de 1995, 1996, 2002, 2003, 2004 e 2009.

O acude Riachéo faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o acude Gaviao.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 2,59 m na cota, que equivale & um aumento de 14.668.212 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 2,82 m abaixo, na cota 36,36 m, que equivale ao
volume armazenado de 14,063 milhdes de m? (29,35%).

ULTIMOS ANOS
Com relacdo a esta data, nos Ultimos 23 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que diz respeito ao
volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acgude Riachdo experimentou uma reducdo de 56 cm, no seu nivel de agua, o que
equivale a uma reducéo de 2,134 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducéo da ordem de 2,1 cm por dia.
Esta alteracdo tem acontecido de uma forma constante. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento
historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 2 cm no nivel de agua e de até 76.202 m3, no volume
armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Gavido tem a capaudade de armazenamento de 33,300 mllhoes de m3, pertence a Bacias Metropolitanas, esté
localizado no municipio de Pacatuba e foi construido em 1974.

O acude Gavido sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 36 m e permanece no volume morto quando 0s
niveis de agua estiverem abaixo da cota 34 m.O volume armazenado médio, a partir de 1996, é de 29,358 milh6es de m3 (
88,16%), enquanto que o nivel de agua médio é de 35,35 m, neste mesmo periodo o agude Gavido esteve no volume morto
nos anos de 1998 e 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 e
2011.

O acude Gavido é o manancial responsavel pelo abastecimento de Fortaleza e do Complexo Industrial e Portuario do
Pecém (CIPP) e opera o tempo todo recebendo &guas do sistema hidrico que envolve o Eixdo das Aguas e os agudes
Castanhdo, Pacajus, Pacoti e Riachdo. Para operar adequadamente a ETA-Gavido exige que a cota seja pelo menos 35,58 m.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 0,18 m na cota, que equivale & um aumento de 27.046.702 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,27 m abaixo, na cota 34,84 m, que equivale ao
volume armazenado de 26,580 milhdes de m? (79,82%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 25 anos, este € um dos anos em que o acude Gavido apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (50 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acude Gavido experimentou uma elevagédo de 13 cm, no seu nivel de agua, o que
equivale a um aumento de 709,770 mil m3. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento historicamente
relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 7 cm no nivel de agua e de até 385.612 m3, no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Acarape do Meio tem a capamdade de armazenamento de 29, 600 milhdes de m3 pertence Bauas
Metropolitanas, esta localizado no municipio de Redencao e foi construido em 1924.

O acude Acarape do Meio sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 130,02 m e permanece no volume
morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 105,5 m.O volume armazenado médio, a partir de 1992, é de 21,173
milhdes de m3 ( 71,53%), enquanto que o nivel de agua médio é de 124,91 m, neste mesmo periodo o acude Acarape do Meio
esteve no volume morto no ano de 1993 e foi registrado sangria nos anos de 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002,

2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 8,22 m na cota, que equivale & um aumento de 4.488.203 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 4,03 m abaixo, na cota 119,06 m, que equivale ao
volume armazenado de 9,692 milhdes de m3 (32,74%).

ULTIMOS ANOS
Com relacdo a esta data, nos Ultimos 26 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que diz respeito ao
volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acude Acarape do Meio experimentou uma elevagdo de 5 cm, no seu nivel de agua,
0 que equivale a um aumento de 88,991 mil m3. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento historicamente
relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 7 cm no nivel de agua e de até 124.614 m3, no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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localizado no municipio de Varjota e foi construido em 1958.

O acude Araras sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 153 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 129,5 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 615,974 milhdes de
m3 ( 71,66%), enquanto que o nivel de dgua médio é de 149,96 m, neste mesmo periodo o acude Araras nunca esteve no
volume morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1996, 2003, 2004, 2009 e 2011.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 6,53 m na cota, que equivale & um aumento de 29.679.944 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 5,16 m abaixo, na cota 134,51 m, que equivale ao
volume armazenado de 39,614 milhdes de m? (4,61%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 32 anos, este € um dos anos em que o agude Araras apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (50 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acude Araras experimentou uma redugdo de 44 cm, no seu nivel de agua, o que
equivale a uma reducéo de 9,790 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducéo da ordem de 1,5 cm por dia.
Esta alteracdo tem acontecido de uma forma constante.Durante o referido més néo foi registrado alteracao relevante, tanto no
nivel de 4gua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O agude Ayres de Sousa tem a capacidade de armazenamento de 96,800 milh6es de m3, pertence a Bacia do Acarad,
esta localizado no municipio de Sobral e foi construido em 1936.

O acude Ayres de Sousa sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 95 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 82 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 80,722 milhdes
de m3 ( 83,39%), enquanto que o nivel de agua médio é de 93,63 m, neste mesmo periodo o acude Ayres de Sousa nuncal
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,

1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 8,76 m na cota, que equivale & um aumento de 10.203.378 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 8,17 m abaixo, na cota 83,46 m, que equivale ao
volume armazenado de 12,344 milhdes de m? (12,75%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 32 anos, este € um dos anos em que o agude Ayres de Sousa apresentou-se com
um dos menores volumes armazenados (60 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acude Ayres de Sousa experimentou uma reducdo de 36 cm, no seu nivel de agua, o
que equivale a uma reducéao de 3,168 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de redugdo da ordem de 1,3 cm por|
dia. Esta alteracdo tem acontecido de uma forma constante. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento
historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 1 cm no nivel de dgua e de até 87.952 m3, no volume
armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Jaburu | tem a capacidade de armazenamento de 141 000 mllhoes de m3, pertence a Bauas da Serra da
Ibiapaba, esta localizado no municipio de Ubajara e foi construido em 1983.

O agude Jaburu | sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 716,38 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 694,05 m.O volume armazenado médio, a partir de 1992, é de 124,971
milhées de m3 ( 88,63%), enquanto que o nivel de agua médio é de 715,11 m, neste mesmo periodo o acude Jaburu | nunca
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 5,20 m na cota, que equivale & um aumento de 19.591.014 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 2,56 m abaixo, na cota 700,27 m, que equivale ao
volume armazenado de 27,697 milhdes de m? (19,64%).

ULTIMOS ANOS
Com relacdo a esta data, nos ultimos 22 anos, este € um dos anos em que o agude Jaburu | apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (30 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acgude Jaburu | experimentou uma reducdo de 16 cm, no seu nivel de agua, o que
equivale a uma redugéo de 735,876 mil m3. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento historicamente
relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 4 cm no nivel de agua e de até 184.180 m3, no volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Pentecoste tem a capacidade de armazenamento de 360,000 milh6es de m3, pertence a Bacia do Curu, esta
localizado no municipio de Pentecoste e foi construido em 1957.

O acude Pentecoste sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 58 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 44,2 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 203,491
milhdes de m3 ( 56,53%), enquanto que o nivel de agua médio é de 54,40 m, neste mesmo periodo o acude Pentecoste nunca
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1996, 2003, 2004 e 2009.

As aguas do acude Pentecoste abastecem as cidades de Pentecoste, Sdo Luis do Curu e Croata. Em condigGes
normais pereniza os trechos de rio a jusante, atendendo os perimetros irrigados Curu-Pentecoste e Curu-Paraipaba.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 2,79 m na cota, que equivale & um aumento de 487.421 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 1,35 m abaixo, na cota 42,63 m, que equivale ao
volume armazenado de 2,917 milhdes de m3 (0,81%).

ULTIMOS ANOS
Com relagao a esta data, nos Ultimos 32 anos, este € um dos anos em que o0 agude Pentecoste apresentou-se com um
dos menores volumes armazenados (20 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de julho de 2017 o acude Pentecoste experimentou uma reducédo de 18 cm, no seu nivel de agua, o que
equivale a uma reducao de 955,925 mil m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducédo da ordem de 0,6 cm por dia. Esta|
alteracdo tem acontecido de uma forma constante. Também no referido més, durante 24 horas, ndo houve evento
historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 1 cm no nivel de dgua e de até 54.031 m3, no volume
armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.



