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i BAcIAS METROPOLITANAS

Nas Bacias Metropolitanas sdo monitorados 20 acudes, com capadae de armazenamento de 1,370 bilhdo de m3.

ESTE ANO

As Bacias Metropolitanas iniciou o semestre com um volume acumulado de 447,434 milhdes de m3 (32,66%), estando
hoje com 447,434 milhGes de m?3 (32,66%), que corresponde a uma reducéo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da
ordem de 185,183 milhdes de m3, desconsiderando os agudes Pacajus, Pacoti, Riachdo, Gavido e Curral Velho, em
decorréncia das transferéncias hidricas.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias Metropolitanas estava armazenando um volume de 260,545 milhdes de
m3 (18,97%), nao registrando acude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a esta data, nos dltimos 10 anos, este estd sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, as Bacias Metropolitanas experimentaram uma reducéo de 12,747
milhées de m3.

Foram registradas elevagdes no nivel de 4gua de 14 agudes, tendo recebido um aporte de 27,145 milhdes de m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos acudes das Bacias Metropolitanas é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,85%), FEV
(9,64%), MAR (16,26%), ABR (32,09%), MAI (23,48%), JUN (11,68%). Considerando o aporte até esta data, desconsiderando
os agudes Pacajus, Pacoti, Riachdo e Gavido, em decorréncia das transferéncias hidricas, se manter as referidas proporcées
é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 185,305 milhdes de m3.

CHUVAS
Nas Bacias Metropolitanas sao monitorados pela Funceme cerca de 76 postos pluviométricos. Durante o0 més de junho
de 2017 foram registradas chuvas em 54 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias Metropolitanas foi de 32,6 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Alto Jaguaribe sao monltorados 24 agudes com capacidade de armazenamento de 2,779 bllhoes de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Alto Jaguaribe iniciou o semestre com um volume acumulado de 285,988 milhdes de m?3 (10,29%), estando
hoje com 285,988 milhGes de m3 (10,29%), que corresponde a uma reducdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da
ordem de 69,842 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Alto Jaguaribe estava armazenando um volume de 624,735 milh6es de
m3 (22,48%), nao registrando agude algum sangrando, mas 4 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos ultimos 10 anos, este € o ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, a Bacia do Alto Jaguaribe experimentou uma reducéo de 12,312
milhdes de m3. Esta reducéo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cdes podera no préximo final de
més atingir o volume armazenado de 271,280 milhdes de m3 (9,76%).

Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 9 acudes, tendo recebido um aporte de 2,714 milhdes de m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 4 estdo secos., por outro lado 8 agudes estdo no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Alto Jaguaribe é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (7,34%), FEV
(13,13%), MAR (19,44%), ABR (42,50%), MAI (16,51%), JUN (1,08%). Considerando o aporte até esta data, se manter as
referidas proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 69,842 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Alto Jaguaribe sdo monitorados pela Funceme cerca de 73 postos pluviométricos. Durante o més de junho
de 2017 foram registradas chuvas em 31 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em
2 postos: 126 mm (posto=Sao Sebastiao, municipio=Carids); 122 mm (posto=Carius, municipio=Carius).

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Alto Jaguaribe foi de 16,2 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Acarat sao monitorados 15 gues,- com ca 1 bilhdo de m?.

ESTE ANO

A Bacia do Acarau iniciou o semestre com um volume acumulado de 449,261 milhdes de m3 (26,10%), estando hoje
com 449,261 milhées de m3 (26,10%), que corresponde a uma reducdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da
ordem de 403,785 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Acarau estava armazenando um volume de 183,155 milhdes de m3
(10,63%), néo registrando agude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, a Bacia do Acarau experimentou uma redugdo de 13,851 milh6es de
ms.

Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 5 agudes(Farias de Sousa, Jatoba Il, Jenipapo, Sobral, Taquara),
tendo recebido um aporte de 2,240 milhdes de m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 2 estdo secos., por outro lado 2 agudes estdo no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de 4gua aos agudes da Bacia do Acarau é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,71%), FEV (8,04%), MAR
(24,03%), ABR (41,01%), MAI (18,64%), JUN (2,56%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 403,604 milhdes de m3.

CHUVAS
Na Bacia do Acaral séo monitorados pela Funceme cerca de 69 postos pluviométricos. Durante 0 més de junho de
2017 foram registradas chuvas em 40 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Acarau foi de 7,7 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Salgado sao monltords 15 audes com capacidade de armazenamento de 452,161 milh6es de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Salgado iniciou o semestre com um volume acumulado de 66,739 milhdes de m3 (14,76%), estando hoje
com 66,739 milh6es de m3 (14,76%), que corresponde a uma reducdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da
ordem de 46,232 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Salgado estava armazenando um volume de 71,726 milhdes de m3
(15,73%), nédo registrando agude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € o0 ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, a Bacia do Salgado experimentou uma redugédo de 2,598 milhdes de
m3.

Foram registradas elevagdes no nivel de agua de 12 acudes, tendo recebido um aporte de 1,339 milhdo de m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Salgado é fev-mar:
abr, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (11,60%), FEV (18,07%),
MAR (26,88%), ABR (28,27%), MAI (14,04%), JUN (1,15%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 46,297 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Salgado sdo monitorados pela Funceme cerca de 59 postos pluviométricos. Durante o més de junho de
2017 foram registradas chuvas em 44 postos, sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas, em 1
postos: 120 mm (posto=Varzea Da Conceicao, municipio=Cedro).

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Salgado foi de 29,5 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Banabuill s&o monitorados 19 acudes, com capamdade de armazenamento de 2,764 bilhdes de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Banabuil iniciou o semestre com um volume acumulado de 97,007 milhdes de m3 (3,51%), estando hoje
com 97,007 milhées de m? (3,51%), que corresponde a uma redugéo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da ordem
de 74,104 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Banabuil estava armazenando um volume de 78,315 milhdes de m3
(2,83%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 5 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um dos anos com menor volume
armazenado (2° menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, a Bacia do Banabuil experimentou uma reducéo de 5,928 milhdes
de m3. Esta reducéo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condi¢cGes poderd no proximo final de més
atingir o volume armazenado de 89,917 milhdes de m3 (3,25%).

Foram registradas elevacées no nivel de agua de 4 acudes(Cedro, Curral Velho, Poco do Barro, Trapia Il), tendo
recebido um aporte de 351,730 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 2 estao secos., por outro lado 9 acudes estdo no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Banabuit é mar-
abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (9,75%), FEV (7,38%),
MAR (13,64%), ABR (39,86%), MAI (23,68%), JUN (5,70%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 74,104 milhdes de m3.

CHUVAS
Na Bacia do Banabuil séo monitorados pela Funceme cerca de 66 postos pluviométricos. Durante 0 més de junho de
2017 foram registradas chuvas em 34 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Banabuiu foi de 18,2 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bama do Médio Jaguaribe sédo monltorados 15 agudes com capacidade de armazenamento de 7,383 bilhdes de

ESTE ANO

A Bacia do Médio Jaguaribe iniciou o semestre com um volume acumulado de 356,617 milhdes de m3 (4,83%), estando
hoje com 356,617 milh6es de m3 (4,83%), que corresponde a uma redugdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da
ordem de 123,752 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Médio Jaguaribe estava armazenando um volume de 578,511 milh6es|
de m3 (7,83%), ndo registrando acude algum sangrando, mas 5 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este € o ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, a Bacia do Médio Jaguaribe experimentou uma reducdo de 30,416
milhdes de m3. Esta reducdo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condig6es podera no proximo final de
més atingir o volume armazenado de 323,039 milhdes de m3 (4,38%).

Foram registradas elevagfes no nivel de agua de 4 agudes(Canafistula, Jenipapeiro, Riacho da Serra, Santa Maria),
tendo recebido um aporte de 295,676 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 5 estdo secos., por outro lado 8 agudes estdo no volume morto, dos quais um Unico é
considerado estratégico: Figueiredo.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes da Bacia do Médio Jaguaribe
é fev-mar-abr, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (7,36%), FEV/
(23,90%), MAR (20,47%), ABR (25,70%), MAI (19,52%), JUN (3,06%). Considerando o aporte até esta data, se manter as
referidas proporcdes € esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 123,752 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Médio Jaguaribe sdo monitorados pela Funceme cerca de 37 postos pluviométricos. Durante o més de!
junho de 2017 foram registradas chuvas em 24 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Médio Jaguaribe foi de 23,1 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Na Bacia do Baixo Jaguaribe € monitorado um Unico agude, Santo Anténio de Russas, com capacidade de
armazenamento de 23,902 milhdes de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Baixo Jaguaribe iniciou o semestre com um volume acumulado de 270,089 mil m3 (1,13%), estando hoje
com 270,089 mil m3 (1,13%), que corresponde a uma reducdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da ordem de
592,422 mil m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Baixo Jaguaribe estava armazenando um volume de 0 m?3 (0,00%), ndo
registrando agude algum sangrando, mas 1 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um dos anos com menor volume
armazenado (2° menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS
Durante os Ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, a Bacia do Baixo Jaguaribe experimentou uma reducéo de 45,411
mil m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos acudes da Bacia do Baixo Jaguaribe é
mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,11%), FEV
(11,13%), MAR (19,26%), ABR (32,38%), MAI (23,87%), JUN (7,26%). Considerando o aporte até esta data, se manter as
referidas proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 592,422 mil ma.

CHUVAS

Na Bacia do Baixo Jaguaribe séo monitorados pela Funceme cerca de 29 postos pluviométricos. Durante o0 més de
junho de 2017 foram registradas chuvas em 22 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Baixo Jaguaribe foi de 19,5 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Nas Bacias do Coreau sao monitorados 10 agudes, com capacidade de armazenamento de 308,676 milhdes de mz.

ESTE ANO
As Bacias do Coread iniciou o semestre com um volume acumulado de 242,804 milhdes de m?3 (78,66%), estando hoje

com 242,804 milhées de m3 (78,66%), que corresponde a uma reducdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da
ordem de 234,838 milhGes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias do Coreau estava armazenando um volume de 135,510 milhGes de m3
(43,90%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 1 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacédo a esta data, nos dltimos 10 anos, este estd sendo enquadrado como um ano com volume armazenado

mediano.

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, as Bacias do Coreal experimentaram uma redugdo de 6,696
milhdes de m3. Esta reducdo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condigées podera no proximo final de
més atingir o volume armazenado de 235,756 milhdes de m3 (76,38%).

Foram registradas elevacdes no nivel de agua de 3 acudes(Diamantino I, Itatna, Martindpole), tendo recebido um
aporte de 1,374 milhdo de m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias do Coreau € mar-
abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,37%), FEV (12,00%),
MAR (26,07%), ABR (35,83%), MAI (17,63%), JUN (3,10%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 234,838 milhdes de m3.

CHUVAS
Nas Bacias do Coreal sdo monitorados pela Funceme cerca de 46 postos pluviométricos. Durante o més de junho de

2017 foram registradas chuvas em 30 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias do Coreau foi de 36,3 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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) BACIA DO RIO CURU

Na Bacia do Curu sao monitorados 13 agudes, com capacidade de armazenamento de 1,028 bilhdo de m3.

ESTE ANO

A Bacia do Curu iniciou o semestre com um volume acumulado de 139,725 milh6es de m3 (13,59%), estando hoje com
139,725 milhdes de m3 (13,59%), que corresponde a uma reducao de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da ordem de
146,501 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, a Bacia do Curu estava armazenando um volume de 28,631 milhdes de m3
(2,77%), ndo registrando acude algum sangrando, mas 5 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS
Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, a Bacia do Curu experimentou uma redugao de 993,191 mil m3.
Foram registradas elevagdes no nivel de dgua de 10 agudes, tendo recebido um aporte de 5,509 milhées de m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os acudes monitorados o Unico agude que esta seco é o acude Desterro., por outro lado 3 acudes estdo no
volume morto, dos quais 2 séo considerados estratégicos: Frios e Pentecoste.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos acudes da Bacia do Curu é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,24%), FEV (6,08%), MAR
(18,44%), ABR (43,77%), MAI (24,16%), JUN (2,31%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporgoes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 146,501 milhdes de m3.

CHUVAS

Na Bacia do Curu sao monitorados pela Funceme cerca de 41 postos pluviométricos. Durante o més de junho de 2017
foram registradas chuvas em 21 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente na Bacia do Curu foi de 19,5 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Nas Bacias dos Sertdes de Cratels sao mnitorados 10 agudes, com capacidade de armazenamento de 449,606
milhdes de m3.

ESTE ANO

As Bacias dos Sertdes de CrateUs iniciou 0 semestre com um volume acumulado de 5,440 milhdes de m3 (1,21%),
estando hoje com 5,440 milh6es de m3 (1,21%), que corresponde a uma reducdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido
aportes da ordem de 5,463 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias dos Sertdes de Cratelis estava armazenando um volume de 16,826
milhdes de m3 (3,74%), nao registrando agude algum sangrando, mas 2 agudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Gltimos 10 anos, este € o ano com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, as Bacias dos Sertdes de Cratels experimentaram uma reducéo de
964,212 mil m3. Esta redugdo tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condicdes podera no préximo final de
més atingir o volume armazenado de 4,433 milhdes de m3 (,99%).

Foram registradas elevagdes no nivel de dgua de 1 acude(Jaburu I1), tendo recebido um aporte de 9,586 mil m3.

EVENTOS EXTREMOS (SANGRIA/VOLUME MORTO)
Dentre os agudes monitorados 3 estdo secos., por outro lado 4 agudes estdo no volume morto.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de dgua aos acudes das Bacias dos Sertdes de
Cratels é mar-abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (18,89%),
FEV (12,16%), MAR (25,94%), ABR (27,29%), MAI (15,04%), JUN (0,69%). Considerando o aporte até esta data, se manter|
as referidas proporgoes € esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 5,463 milh6es de m3.

CHUVAS

Nas Bacias dos Sert6es de Cratels sdo monitorados pela Funceme cerca de 36 postos pluviométricos. Durante o0 més
de junho de 2017 foram registradas chuvas em 6 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24
horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias dos Sertdes de Crateus foi de 1,2 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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Fonte; http://www.dnocs.gev.br/~apoena/var/files/noticias/2300/main.jpg
Nas Bacias do Litoral sdo monitorados 10 acudes, com capacidade de armazenamento de 214,903 milhdes de m3.

ESTE ANO

As Bacias do Litoral iniciou o0 semestre com um volume acumulado de 125,009 milh6es de m?3 (58,17%), estando hoje
com 125,009 milhées de m3 (58,17%), que corresponde a uma reducdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da
ordem de 117,062 milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias do Litoral estava armazenando um volume de 92,069 milhdes de m3
(42,80%), ndo registrando agude algum sangrando, mas 1 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a esta data, nos dltimos 10 anos, este estd sendo enquadrado como um ano com volume armazenado
mediano.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, as Bacias do Litoral experimentaram uma reducéo de 1,975 milh&o|
de m3. Esta reducé@o tem acontecido de uma forma constante. Mantendo estas condigdes podera no proximo final de més
atingir o volume armazenado de 121,414 milhées de m3 (56,50%).

Foram registradas elevac@es no nivel de agua de 4 acudes(Gameleira, Gerardo Atimbone, Mundau, Pogo Verde), tendo
recebido um aporte de 3,864 milh6es de m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias do Litoral € mar-
abr-mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (5,91%), FEV (8,36%),
MAR (28,78%), ABR (34,01%), MAI (19,54%), JUN (3,41%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas
proporcdes é esperado neste primeiro semestre um aporte em torno de 115,589 milhdes de m3.

CHUVAS
Nas Bacias do Litoral sdo monitorados pela Funceme cerca de 30 postos pluviométricos. Durante o0 més de junho de!
2017 foram registradas chuvas em 20 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.
Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias do Litoral foi de 23,8 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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BACIAS DA SERRA DA IBIAPABA
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Nas Bacias da Serra da Ibiapaba é monitorado um Unico agude, Jaburu I, com capacidade de armazenamento de 140,996 milhdes de|
m3.
ESTE ANO

As Bacias da Serra da Ibiapaba iniciou 0 semestre com um volume acumulado de 38,774 milhées de m3 (27,50%), estando hoje com
38,774 milhdes de m3 (27,50%), que corresponde a uma reducdo de 0 m3, tendo pontualmente recebido aportes da ordem de 22,537
milhdes de m3.

ANO PASSADO
Nesta mesma data, no ano passado, as Bacias da Serra da lIbiapaba estava armazenando um volume de 29,058 milh6es de m3
(20,61%), ndo registrando acude algum sangrando, mas 1 acudes secos.

ULTIMOS ANOS
Com relagéo a esta data, nos Ultimos 10 anos, este esta sendo enquadrado como um dos anos com menor volume armazenado (-2°
menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS
Durante os Ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017, as Bacias da Serra da Ibiapaba experimentaram um aumento de 183.900 m3.
Foram registradas elevagées no nivel de agua de 1 agude(Jaburu 1), tendo recebido um aporte de 895,143 mil m3.

DISTRIBUICAO APORTES

Historicamente o trimestre predominantemente com maior afluéncia de agua aos agudes das Bacias da Serra da Ibiapaba é mar-abr-
mai, ficando os aportes mensais assim distribuidos percentualmente no primeiro semestre: JAN (6,74%), FEV (11,52%), MAR (23,25%),
ABR (34,72%), MAI (15,66%), JUN (8,09%). Considerando o aporte até esta data, se manter as referidas proporgdes é esperado neste
primeiro semestre um aporte em torno de 22,537 milhdes de m3.

CHUVAS

Nas Bacias da Serra da Ibiapaba sdo monitorados pela Funceme cerca de 23 postos pluviométricos. Durante o més de junho de 2017|
foram registradas chuvas em 14 postos, ndo sendo registradas chuvas acima de 100 mm, acumuladas em 24 horas.

Durante o referido periodo a chuva média incidente nas Bacias da Serra da Ibiapaba foi de 9,5 mm.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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(@] a(;ude Castanhdo tem a capamdade de armazenamento de 6700 bilhdes de m3, pertence 2 Bacia do Médio
Jaguaribe, estéa localizado no municipio de Alto Santo e foi construido em 2002.

O acgude Castanhdo sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 106 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 68 m.O volume armazenado médio, a partir de 2002, € de 3,857 bilhdes
de m3 ( 57,57%), enquanto que o nivel de agua médio é de 95,43 m,

As aguas transferidas do acude CastanhZo, através do Eix&o das Aguas, alimentam o sistema de abastecimento de
agua bruta da Regido Metropolitana de Fortaleza e o Complexo Industrial e Portuario do Pecém (CIPP).

Em determinadas condig6es contribui para o atendimento do Perimetro Irrigado do Tabuleiro de Russas.

ESTE ANO

Com relagé@o ao inicio do ano, houve um aumento de 0,32 m na cota, que equivale & um aumento de 340.816.768 m3.
Neste ano o acude Castanh&o ja recebeu um aporte de 119,232 milhdes de m3, que equivale a 11,72% da média histérica
(1,017 bilhdo de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano '‘Muito Pouco
Caudaloso (até 129.882.078 m?)', que tem semelhanga com os anos 2015, 2016 e 2017. Nestes anos a afluéncia média desde
esta data até o final da estacao chuvosa (adotado 30/jun) foi de 0 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de dgua encontrava-se 4,80 m acima, na cota 77,26 m, que equivale ao
volume armazenado de 566,920 milhdes de m?3 (8,46%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 16 anos, este € o ano em que o acude Castanhdo estd com menor volume
armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o agude Castanhdo experimentou uma reduc¢do de 78 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a uma reducado de 29,432 milh6es de m3, tendo experimentado uma tendéncia de redugdo da
ordem de 2,7 cm por dia. Esta alteragao tem acontecido de uma forma constante.Neste periodo considerado néo foi registrado
alteracao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Orés tem a capaudade de armazenamento de 1 940 bllhao de m3 pertence a Bacia do Alto Jaguarlbe esta
localizado no municipio de Orés e foi construido em 1962.

O acude Oroés sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 199,5 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 169 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 1,288 bilhdo de m3 (|
66,38%), enquanto que o nivel de agua médio é de 194,94 m, neste mesmo periodo o acude Ords nunca esteve no volume
morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1980, 1981, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2004, 2008, 2009 e 2011.

As aguas do acude Ords perenizam o trecho do rio Jaguaribe até o limite da bacia hidraulica do agcude Castanhéo e
normalmente transfere aguas para o agude Lima Campos para o atendimento do perimetro Icé-Limas Campos, através de
canal e tinel, e também transfere dguas para o agude Joaquim Tavdra, através do canal Oros-Feiticeiro.

ESTE ANO

Com relagdo ao inicio do ano, houve uma redugdo de 2,52 m na cota, que equivale a uma reducao de 276,601 milhdes
de m3. Neste ano o agude Oros ja recebeu um aporte de 42,211 milhdes de m3, que equivale a 6,18% da média historica
(682,498 milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano '‘Muito Pouco
Caudaloso (até 82.839.379 m3)', que tem semelhanca com os anos 1993, 2001, 2005, 2015 e 2017. Nestes anos a afluéncia
média desde esta data até o final da estacéo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 251,783 mil m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 6,45 m acima, na cota 189,87 m, que equivale ao
volume armazenado de 473,362 milhdes de m?3 (24,40%).

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a esta data, nos ultimos 40 anos, este € o ano em que o agude Ords esta com menor volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o agude Oros experimentou uma redugdo de 30 cm, no seu nivel de
agua, o que equivale a uma reducao de 8,619 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducdo da ordem de
1,1 cm por dia. Esta alteracdo tem acontecido de uma forma constante. Também no periodo considerado, durante 24 horas,
ndo houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 1 cm no nivel de agua e de até
287.136 m3, no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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(0] a(;ude Banabuit tem a capamdade de armazenamento de 1, 601 bilhdo de m3, pertence BaC|a do Banabmu esta
localizado no municipio de Banabuil e foi construido em 1966.

O acude Banabuil sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 142,5 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 94,12 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 694,603
milhdes de m3 (43,39%), enquanto que o nivel de 4gua médio é de 128,93 m,

ESTE ANO

Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 1,62 m na cota, que equivale a um aumento de 6.872.204 m3.
Neste ano o agude Banabuil ja recebeu um aporte de 7,626 milhdes de m3, que equivale a 2,43% da média historica (313,807
milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano ‘Muito Pouco Caudaloso
(até 8.632.426 m3)', que tem semelhanca com os anos 1993, 1998, 2002, 2015 e 2017. Nestes anos a afluéncia média desde
esta data até o final da estagao chuvosa (adotado 30/jun) foi de 943,713 mil m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de 4gua encontrava-se 0,22 m acima, na cota 102,99 m, que equivale ao
volume armazenado de 12,432 milhdes de m3 (0,78%).

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a
armazenado.

a esta data, nos Ultimos 42 anos, este € 0 ano em que o acude Banabuil estda com menor volume

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o acude Banabuil experimentou uma reducéo de 20 cm, no seu
nivel de 4gua, o que equivale a uma reducéo de 668,415 mil m3, tendo experimentado uma tendéncia de reducédo da ordem de
0,7 cm por dia. Esta alteracdo tem acontecido de uma forma constante.Neste periodo considerado nao foi registrado alteracéo
relevante, tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Pacajus tem a capacidade de armazenamento de 232 000 milhdes de m3 pertence a Bacias Metropolitanas,
esta localizado no municipio de Pacajus e foi construido em 1993.

O acude Pacajus sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 38 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 25 m.O volume armazenado médio, a partir de 1993, é de 169,244 milhdes de m3 (|
72,95%), enquanto que o nivel de agua médio é de 35,46 m, neste mesmo periodo o agude Pacajus esteve no volume morto
nos anos de 1993 e 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 e
2011.

O acude Pacajus faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gaviao. Também contribui para
o abastecimento de Cascavel, Beberibe e o Distrito Industrial de Pacajus. Quando é atingido a cota 36 m deixa de haver|
transferéncia do agude Pacajus para o agude Pacoti.

ESTE ANO
Com relacgédo ao inicio do ano, houve um aumento de 4,46 m na cota, que equivale a um aumento de 24.027.804 m3.
Neste ano o agude Pacajus ainda ndo teve aporte de agua.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 3,48 m abaixo, na cota 30,25 m, que equivale ao
volume armazenado de 34,808 milhdes de m3 (15,00%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 25 anos, este € um dos anos em que o acude Pacajus apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (70 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o agude Pacajus experimentou uma reducéo de 9 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a uma reducéo de 2,321 milhdes de m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, nao
houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 2 cm no nivel de dgua e de até 515,848 mil
m3, no volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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esta localizado no municipio de Horizonte e foi construido em 1981.

O agude Pacoti sangra em niveis de 4gua cujas cotas sejam superior a 45 m e permanece no volume morto quando o0s
niveis de agua estiverem abaixo da cota 31 m.O volume armazenado médio, a partir de 1997, é de 178,916 milhdes de m3 (
47,08%), enquanto que o nivel de Agua médio é de 39,27 m, neste mesmo periodo o agude Pacoti esteve no volume morto no
ano de 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1995, 1996, 2002, 2003, 2004 e 2009.

O acude Pacoti faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gavido. Também contribui para o
abastecimento de Pacajus, Horizonte e Chorozinho. Quando é atingido a cota 36,16 m, torna-se necessario bombeamento
para transferis as 4guas do agude Pacoti/Riachdo para o acude Gaviao.

ESTE ANO
Com relacédo ao inicio do ano, houve um aumento de 7,12 m na cota, que equivale & um aumento de 37.575.600 m3.
Neste ano o agude Pacoti ainda ndo teve aporte de agua.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de &gua encontrava-se 2,90 m abaixo, na cota 36,88 m, que equivale ao
volume armazenado de 104,106 milhdes de m3 (27,40%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 25 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que diz respeito ao
volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o agude Pacoti experimentou uma redugéo de 25 cm, no seu nivel de
agua, o que equivale a uma reducéo de 6,442 milhdes de m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, ndo houve
evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 2 cm no nivel de &gua e de até 645,008 mil m3, no
volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Riachado tem a capacidade de armazenamento de 47,917 milhdes de m3, pertence a Bacias Metropolitanas,
esta localizado no municipio de Itaitinga e foi construido em 1981.

O acude Riachao sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 45 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 31 m.O volume armazenado médio, a partir de 1997, é de 24,098 milhGes de m3 (|
50,29%), enquanto que o nivel de agua médio é de 39,53 m, neste mesmo periodo o acude Riachdo nunca esteve no volume
morto, tendo sangrado nos anos de 1995, 1996, 2002, 2003, 2004 e 2009.

O acude Riachéo faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o acude Gaviao.

ESTE ANO
Com relacéo ao inicio do ano, houve um aumento de 3,15 m na cota, que equivale a um aumento de 14.668.212 m3.
Neste ano o acude Riaché&o ainda ndo teve aporte de agua.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 2,86 m abaixo, na cota 36,88 m, que equivale ao
volume armazenado de 15,431 milhdes de m? (32,20%).

ULTIMOS ANOS
Com relacdo a esta data, nos Ultimos 23 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que diz respeito ao
volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o acude Riach&do experimentou uma redugéo de 24 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a uma reducéo de 914,392 mil m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, ndo houve
evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 3 cm no nivel de agua e de até 123.696 m3, no
volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Gavido tem a capaudade de armazenamento de 33,300 mllhoes de m3, pertence a Bacias Metropolitanas, esté
localizado no municipio de Pacatuba e foi construido em 1974.

O acude Gavido sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 36 m e permanece no volume morto quando 0s
niveis de agua estiverem abaixo da cota 34 m.O volume armazenado médio, a partir de 1996, é de 29,358 milh6es de m3 (
88,16%), enquanto que o nivel de agua médio é de 35,35 m, neste mesmo periodo o agude Gavido esteve no volume morto
nos anos de 1998 e 1999 e foi registrado sangria nos anos de 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 e
2011.

O acude Gavido é o manancial responsavel pelo abastecimento de Fortaleza e do Complexo Industrial e Portuario do
Pecém (CIPP) e opera o tempo todo recebendo &guas do sistema hidrico que envolve o Eixdo das Aguas e os agudes
Castanhdo, Pacajus, Pacoti e Riachdo. Para operar adequadamente a ETA-Gavido exige que a cota seja pelo menos 35,58 m.

ESTE ANO
Com relacédo ao inicio do ano, houve um aumento de 0,05 m na cota, que equivale a um aumento de 27.046.702 m3.
Neste ano o agude Gavido ainda ndo teve aporte de agua.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,18 m abaixo, na cota 34,8 m, que equivale ao
volume armazenado de 26,372 milhdes de m? (79,20%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 25 anos, este € um dos anos em que o acude Gavido apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (60 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os Ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o acude Gavido experimentou uma reducédo de 59 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a uma reducédo de 3,244 milhdes de m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, nao
houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 2 cm no nivel de agua e de até 110.178 m3,
no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Acarape do Melo tem a capamdade de armazenamento de 29 600 milhoes de m3, pertence a Bacias
Metropolitanas, esta localizado no municipio de Redencao e foi construido em 1924.

O acude Acarape do Meio sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 130,02 m e permanece no volume
morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 105,5 m.O volume armazenado médio, a partir de 1992, é de 21,173
milhdes de m3 ( 71,53%), enquanto que o nivel de agua médio é de 124,91 m, neste mesmo periodo o acude Acarape do Meio
esteve no volume morto no ano de 1993 e foi registrado sangria nos anos de 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO

Com relagédo ao inicio do ano, houve um aumento de 8,16 m na cota, que equivale a um aumento de 4.488.203 m3.
Neste ano o acude Acarape do Meio ja recebeu um aporte de 15,075 milhdes de m3, que equivale a 49,89% da média
historica (30,220 milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano 'Normal
(entre 8.568.081 e 25.727.867 m3)', que tem semelhanca com os anos 1992, 1996, 1999, 2001, 2005, 2006, 2012 e 2017.
Nestes anos a afluéncia média desde esta data até o final da estagdo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 1,275 milhdo de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 3,31 m abaixo, na cota 119,72 m, que equivale ao
volume armazenado de 10,372 milhdes de m? (35,04%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 26 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que diz respeito ao
volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o agude Acarape do Meio experimentou uma elevacao de 11 cm, no
seu nivel de agua, o que equivale a um aumento de 189,401 mil m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, ndo
houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 5 cm no nivel de agua e de até 84.992 m3,
no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Araras tem a capaudade de armazenamento de 859,533 milhdes de m3, pertence a Bacia do Acarad, esta
localizado no municipio de Varjota e foi construido em 1958.

O acude Araras sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 153 m e permanece no volume morto quando
os niveis de agua estiverem abaixo da cota 129,5 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 615,974 milhdes de
m3 ( 71,66%), enquanto que o nivel de dgua médio é de 149,96 m, neste mesmo periodo o acude Araras nunca esteve no
volume morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1996, 2003, 2004, 2009 e 2011.

ESTE ANO

Com relacgédo ao inicio do ano, houve um aumento de 6,98 m na cota, que equivale a um aumento de 29.679.944 m3.
Neste ano o agude Araras ja recebeu um aporte de 113,830 milh6es de m3, que equivale a 34,58% da média histérica
(329,161 milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano ‘Normal (entre
84.151.065 e 311.295.530 m3)', que tem semelhanca com os anos 1987, 1990, 1994, 1997, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006 e
2017. Nestes anos a afluéncia média desde esta data até o final da estagéo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 822,053 mil m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 5,37 m abaixo, na cota 134,75 m, que equivale ao
volume armazenado de 43,068 milhdes de m? (5,01%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 32 anos, este € um dos anos em que o agude Araras apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (40 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o acude Araras experimentou uma reducao de 18 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a uma reducédo de 5,220 milhdes de m3.Neste periodo considerado ndo foi registrado alteracéo
relevante, tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O agude Ayres de Sousa tem a capacidade de armazenamento de 96,800 milh6es de m3, pertence a Bacia do Acarad,
esta localizado no municipio de Sobral e foi construido em 1936.

O acude Ayres de Sousa sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 95 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 82 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 80,722 milhdes
de m3 ( 83,39%), enquanto que o nivel de agua médio é de 93,63 m, neste mesmo periodo o acude Ayres de Sousa nuncal
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO

Com relagédo ao inicio do ano, houve um aumento de 9,11 m na cota, que equivale a um aumento de 10.203.378 m3.
Neste ano o acude Ayres de Sousa ja recebeu um aporte de 65,282 milh6es de m3, que equivale a 55,40% da média histérica
(117,841 milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano ‘Normal (entre
31.199.126 e 132.426.955 m3)', que tem semelhanca com os anos 1987, 1990, 1992, 1997, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011 e
2017. Nestes anos a afluéncia média desde esta data até o final da estagéo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 173,357 mil m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 7,87 m abaixo, na cota 84,11 m, que equivale ao
volume armazenado de 14,958 milhdes de m? (15,45%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos ultimos 32 anos, este € um dos anos em que o agude Ayres de Sousa apresentou-se com
um dos menores volumes armazenados (60 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o agude Ayres de Sousa experimentou uma redugéo de 25 cm, no
seu nivel de agua, o que equivale a uma reducdo de 2,246 milhdes de m3, tendo experimentado uma tendéncia de redugéo da|
ordem de 0,9 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma constante.Neste periodo considerado néo foi registrado
alteracao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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(0] a(;ude Jaburu | tem a capacidade de armazenamento de 141 000 milhdes de m3, pertence a Bauas da Serra da
Ibiapaba, esta localizado no municipio de Ubajara e foi construido em 1983.

O agude Jaburu | sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 716,38 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 694,05 m.O volume armazenado médio, a partir de 1992, é de 124,971
milhées de m3 ( 88,63%), enquanto que o nivel de agua médio é de 715,11 m, neste mesmo periodo o acude Jaburu | nunca
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO

Com relacgédo ao inicio do ano, houve um aumento de 5,36 m na cota, que equivale a um aumento de 19.591.014 m3.
Neste ano o agude Jaburu | ja recebeu um aporte de 22,537 milhGes de m3, que equivale a 91,98% da média histdrica (24,502
milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entdo, pode ser enquadrado como um ano 'Normal (entre 17.320.265 e
27.046.860 m3)', que tem semelhanca com os anos 1997, 2001, 2002, 2006, 2007 e 2017. Nestes anos a afluéncia média
desde esta data até o final da estacdo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 26,122 mil m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 2,35 m abaixo, na cota 700,64 m, que equivale ao
volume armazenado de 29,058 milhdes de m? (20,61%).

ULTIMOS ANOS
Com relacéo a esta data, nos ultimos 22 anos, este € um dos anos em que o agude Jaburu | apresentou-se com um dos
menores volumes armazenados (30 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante os ultimos 30 dias, a partir de 01/06/2017 o agude Jaburu | experimentou uma elevagéo de 4 cm, no seu nivel
de agua, o que equivale a um aumento de 183,900 mil m3. Também no periodo considerado, durante 24 horas, ndo houve
evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 1 cm no nivel de agua e de até 46.048 m3, no
volume armazenado.

Para o monitoramento dos acudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com 0 DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Pentecoste tem a capacidade de armazenamento de 360,000 milh6es de m3, pertence a Bacia do Curu, esta
localizado no municipio de Pentecoste e foi construido em 1957.

O acude Pentecoste sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 58 m e permanece no volume morto
quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 44,2 m.O volume armazenado médio, a partir de 1986, é de 203,491
milhdes de m3 ( 56,53%), enquanto que o nivel de agua médio é de 54,40 m, neste mesmo periodo o acude Pentecoste nunca
esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1978, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1996, 2003, 2004 e 2009.

As aguas do acude Pentecoste abastecem as cidades de Pentecoste, Sdo Luis do Curu e Croata. Em condigGes
normais pereniza os trechos de rio a jusante, atendendo os perimetros irrigados Curu-Pentecoste e Curu-Paraipaba.

ESTE ANO

Com relagao ao inicio do ano, houve um aumento de 2,97 m na cota, que equivale & um aumento de 487.421 m3. Neste
ano o acude Pentecoste ja recebeu um aporte de 12,053 milhdes de m3, que equivale a 5,89% da média histérica (204,579
milhdes de m3), neste mesmo periodo. Este aporte, até entédo, pode ser enquadrado como um ano 'Pouco Caudaloso (entre
3.786.222 e 16.612.998 m?3)', que tem semelhan¢ca com os anos 1990, 2005, 2010, 2013, 2015 e 2017. Nestes anos a
afluéncia média desde esta data até o final da estagdo chuvosa (adotado 30/jun) foi de 31,048 mil m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 1,29 m abaixo, na cota 42,87 m, que equivale ao
volume armazenado de 3,624 milhdes de m3 (1,01%).

ULTIMOS ANOS
Com relagdo a esta data, nos Ultimos 32 anos, este € um dos anos em que o0 agude Pentecoste apresentou-se com um
dos menores volumes armazenados (20 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

A cota atual do acude Pentecoste, 44,16 m, € a mesma de 30 dias atrds. Também no periodo considerado, durante 24
horas, ndo houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 10 cm no nivel de agua e de até
540,396 mil m3, no volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.



